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1.2

1.3

INTRODUCAO
EscopPo

Este panfleto fornece orientagfes, praticas recomendadas e outras informacgfes Uteis para a
expedicdo, recepcdo, testes e manuseio seguro de veiculos rodovidrios com tanques de
transporte de cloro a granel. Isto inclui os tanques de carga e os tanques portateis definidos na
Secao 1.3. O documento relne a experiéncia das empresas associadas ao Chlorine Institute até
a data de sua publicacao.

PROGRAMA DE_GERENCIAMENTO DE PRODUTO DO CHLORINE INSTITUTE

BN

O Chlorine Institute, Inc. existe para dar sustentabilidade a indUstria cloro-alcalis e servir o

publico através do fomento de melhorias continuas dirigidas a seguranca, protecdo da saude
humana e meio ambiente, associadas a producdo, distribuicdo e uso do cloro, hidroxido de
potassio, hidroxido de sédio e hipoclorito de sédio; e a distribuicdo e uso do cloreto de
hidrogénio. Esta sustentabilidade é estendida para proporcionar uma atencdo continua a

“security” (protecdo contra violagdo da seguranca) nas operacdes e manuseio do cloro.

Os associados do Chlorine Institute estdo comprometidos com a adoc¢do das iniciativas de
gerenciamento de produtos e de seguranga do Chlorine Institute, incluindo panfletos, listas de

verificacdo (checklists), e o compartiihamento de informa¢cdes sobre incidentes, que podem

ajudar os associados na realizacdo de melhorias mensuraveis. Para maiores informacdes sobre
0 programa de gerenciamento de produtos do Instituto, visite o website www.chlorineinstitute.org.

DEFINICOES E ABREVIACOES

Neste panfleto sdo aplicaveis as seguintes definicdes e abreviacdes, exceto quando assinalado
de outra forma:

ABICLOR Associago Brasileira da Industria de Alcalis e Cloro Derivados
ABIQUIM Associacao Brasileira da Indistria Quimica

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ANTT Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

Ar comprimido ou nitrogénio limpo, sem 6éleo, com secura de um ponto de

Ar Seco ou Nitrogénio orvalho de —40° C ou menos, medido na pressdo de operagao.

E o peso de cloro que é carregado dentro de um recipiente de transporte ou
armazenamento. Este peso ndo pode exceder a 125% do peso equivalente
de agua a 15,6 que o recipiente (tanque ou cilindro) comportaria. Os
Capacidade de Enchimento termos “densidade de enchimento”, “capacidade de enchimento autorizada”
e “limite de enchimento permitido” também s&o utilizados para expressar a
quantidade maxima segura de cloro possivel de ser colocada em um

recipiente.
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CCPA

CERCLA

CFR

Cloro
Clorosur

Cv

DCE

DHS

DOT

Equipamento Auténomo de
Protecdo Respiratéria

FMCSA

Inmetro

Instituto

kPa

MTE
NBR
NPSH
NR

NTTC

Canadian Chemical Producers Association
Associacdo Canadense de Produtos Quimicos

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
Lei de Ampla A¢cdo Ambiental, Compensacéo e Responsabilidade

Code of Federal Regulations
Cédigo de Regulamentacdes Federal

Cloro seco (tanto liquido como gas)
Associacao Latino Americana da Industria de Cloro e Derivados

Coeficiente de Vazéo

Desing Certifying Engineer
Engenheiro de Certificagdo de Projeto

U.S Department of Homeland Security

Departamento de “Security” (Protegdo Contra Violagdo da Seguranca)

Interna dos Estados Unidos

U.S. Department of Transportation
Departamento de Transporte dos Estados Unidos

Equipamento que fornece uma presséao ou fluxo positivo constante dentro de
uma mascara, mesmo quando o usuario inala ar profundamente ou quando
realiza um trabalho pesado. Também chamada de “Mascara Autdbnoma de
Protecdo” ou Equipamento Respiratério Completo (Self-Contained Breathing

Apparatus — SCBA).

Federal Motor Carrier Safety Administration
Administracdo Federal da Seguranca de Transportadores Rodoviarios

Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial

O Chlorine Institute, Inc.

kiloPascal (Uma unidade de pressao do Sistema Internacional)

Nota sobre conversdo de unidades: 1 atm = 101,3 kPa; 1 bar = 100 kPa;

1kgflcm® = 98,07 kPa; 1 psig (Ibf/in®) = 6,894 kPa.
Ministério do Trabalho e Emprego

Norma Brasileira de Regulamentacdo

Net Positive Suction Head

Norma Regulamentadora do MTE

National Tank Truck Carriers, Inc.
Transportadores Nacionais de Caminhdes Tanques
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PHMSA

psig

OSHA

RTQ

SASSMQ

SSST

Tanque de transporte

Tanque de carga

Tanque Portatil

TC

Transportador

TSA

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
Administracdo da Seguranca de “Pipeline” (Tubulacdo de Grande Extenséo
que Transporta Produtos Quimicos) e de Produtos Perigosos

Pounds per square inch, gauge pressure
Libras por polegada quadrada, pressdo manomeétrica ou relativa

Occupational Safety and Health Administration
Administracdo da Seguranc¢a no Trabalho e da Salde Ocupacional

Regulamento Técnico da Qualidade

Sistema de Avaliagdo da Seguran¢a, Saude, Meio Ambiente e Qualidade —
Transporte Rodoviario

Secretaria da Seguranca e Saude no Trabalho (MTE)

Vaso de pressdo empregado no transporte de cloro. Inclui os tanques de
carga e os tanques portateis. No Brasil sdo tanques construidos conforme
especificagbes do RTQ 1c do Inmetro; Nos Estados Unidos, tanques que
atendem as especificagdes MC 331. MC 330 ou DOT 51.

Qualquer tanque permanentemente fixado, ou como parte integrante do
veiculo automotor, ou qualquer tanque de gas comprimido ou liquido que é
fixado, mas ndo de forma permanente no veiculo a motor, e que devido as
suas medidas, constru¢do ou forma de fixagdo ao veiculo automotor, é
carregado ou descarregado sem ser removido deste veiculo. Nao abrange os
tanques portateis.

Tanque de transporte multimodal com capacidade superior a 450 litros. E
projetado, primariamente, para o carregamento, de forma prévia ou apds
estar colocado no veiculo de transporte, podendo estar fixado ao veiculo ou
preso de outra forma; E dotado de estrutura externa que contém o tanque, e
outros acessorios necessarios ao transporte seguro de gases comprimidos,
neste caso o cloro. A concepcdo é para facilitar 0 manuseio por meios
mecéanicos. A definicho ndo abrange tanques de carga rodoviarios e
ferroviarios, cilindros de gas e unidade multitanques.

Transport Canada
Transporte do Canada

Pessoa (fisica ou juridica) que executa o transporte de passageiros, ou bens,
como por exemplo, um transportador autbnomo, contratado ou uma empresa
de transporte.

Transportation Security Administration
Administracdo da “Security” (Protecdo Contra Violacdo da Seguranga) no
Transporte.
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1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

Todo veiculo a motor de propulsdo que circule com seus proprios meios, e
gue serve normalmente para o transporte viario de pessoas e materiais, ou
para tragdo viaria de veiculos utilizados para o transporte de pessoas e
produtos (Inmetro).

Veiculo automotor

“Um veiculo a motor com um ou mais tanques de carga fixados de forma
permanente como parte integrante do veiculo a motor” (conforme Parte
171.8 do Titulo 49 do CFR).

Veiculo automotor com
tanque de carga

DECLARACAO DE ISENCAO DE RESPONSABILIDADE

As informacdes contidas neste panfleto séo provenientes de fontes tidas como confiaveis. O
Chlorine Institute e a Clorosur e seus associados nao se responsabilizam, individualmente ou
coletivamente pelas informacg@es ou sugestfes de seguranca aqui contidas. Além disso, ndo se
deve presumir que todos os procedimentos de seguranga estejam aqui incluidos, ou que
circunstancias especiais ou pouco usuais ndo venham a exigir procedimentos modificados ou
adicionais.

O usuario deve estar ciente que as mudancas tecnologicas ou em regulamentacdes podem
exigir mudancas nas recomendac¢fes aqui contidas. Cuidados apropriados devem ser tomados
pelo usudrio para assegurar que as informacdes utilizadas estédo atualizadas.

Estas recomendac¢fes ndo devem ser confundidas com as regulamentacgfes federais, estaduais,
municipais, ou com codigos de segurancga nacionais ou requisitos de instituicbes seguradoras.

APROVACAO

O Comité de Assuntos de Transporte do Chlorine Institute aprovou a 92 Edi¢cdo deste Panfleto na
reunido de 15 de janeiro de 2009.

REVISOES
SugestBes para revisdes desta traducdo adaptada devem ser enviadas para a Clorosur.

Sugestbes para revisdes no documento original devem ser enviadas para a Secretaria do
Chlorine Institute.

REPRODUCAO

O contelido da verséo original deste panfleto ndo deve ser copiado para publicacéo, no seu todo
ou em parte, sem a permissdo do Chlorine Institute. A versdo traduzida ndo pode ser
reproduzida para publicacdo sem autorizagdo da Clorosur.

INFORMACOES GERAIS

O CLORO NO COMERCIO

Veiculos de transporte terrestre de cloro portam placas com o nimero ONU 1017 que € uma
identificacdo dada pelas Na¢Bes Unidas para o produto durante o seu transporte. As Nacoes
Unidas classificam o cloro com produto da Classe 2, Subclasse 2.3 — um gas tdxico, com risco
subsidiario da Classe 8 — corrosivo. No Brasil, a ANTT, e nos Estados Unidos, o DOT adotam a
mesma classificagdo da ONU. No Canad4, o TC classifica o cloro na Classe 2, Subclasse 2.3 —
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2.2

3.1

gas téxico, mas com uma classificacdo secundéria na Classe 5, subclasse 5.1 — oxidante. A
classificacdo no México é semelhante aquela do Canada.

No Brasil, os tanques de transporte rodoviario de cloro devem ser construidos segundo
especificacdes do RTQ 1c. Nos Estados Unidos, os novos tanques devem ser construidos
segundo as especificacbes da MC 331. Os tanques existentes, construidos segundo a MC 330
também estdo autorizados, se foram marcados e autorizados antes de 15 de maio de 1967. Nos
Estados Unidos, o cloro também pode ser transportado em tanques portateis construidos
segundo a especificacdo DOT 51. No Brasil, atualmente o cloro ndo é transportado em tanques
portateis.

PUBLICACOES RELACIONADAS

Para informacdes adicionais sobre as propriedades fisicas do cloro, manuseio da carga,
equipamentos de protecédo individual e veiculo automotor com tanque de transporte de tanques
de carga e tanques portateis, consultar a Secédo 14.

Uma fonte de informacao para expedidores e transportadores, com um guia sobre o dia a dia da
operacdo de rotina no transporte de produtos quimicos em veiculos rodoviarios € o Bulk
Chemical Highway Safety Task Force of Recommendations (Recomendac¢des do Grupo de
Trabalho da Seguranga em Vias Publicas no Transporte de Produtos Quimicos a Granel)
publicado pelo American Chemistry Council (Conselho da Industria Quimica Americana) e pelo
NTTC. Referéncia 14.7.1.

Dentre as fontes de guias sobre a protecdo contra violacdo da seguranca (security) se incluem
as publicacdes:

The Chlorine Institute Security Management Plan for Transportation and On-Site Storage
and Use of Chlorine Cylinders, Ton Containers and Cargo Tanks (Plano do Chlorine Institute
para o Gerenciamento da Protecéo Contra Violacdo da Seguranca (Security) no Transporte,
Armazenamento nas Plantas e Uso de Cloro em Cilindros, Tanques Estacionarios e
Tanques de Transporte) (Referéncia listada na Secédo 14.1).

Cargo Tanks, and the American Trucking Association Sample Hazmat Transportation
Security Plan (Exemplo de Plano, da Associacdo Americana de Transportadores de Carga a
Granel, para a Prote¢cdo Contra a Violacdo da Seguranca (Security), no Transporte de
Produtos Perigosos) (Referéncia 14.7.2).

ATENDIMENTO AS EMERGENCIAS

PLANEJAMENTO PARA EMERGENCIAS

Instalacdes e Locais de Transferéncia de Cloro

Todo pessoal responsavel por operacdes de transferéncia de cloro deve estar bem familiarizado
com o plano de emergéncia da Instalacdo para lidar com vazamentos e emissdes do produto. Os
procedimentos escritos e o treinamento do pessoal envolvido devém ser parte integrante deste
plano.

Transporte

Nos Estados Unidos, o DOT especifica os requisitos de treinamento aplicaveis ao manuseio de
produtos perigosos. Os transportadores de cloro devém estar familiarizados com estes

8



PRATICAS RECOMENDADAS PARA O MANUSEIO DE CLORO NO SEU TRANSPORTE RODOVIARIO A GRANEL

3.2

3.3

requisitos. Eles estdo descritos na Parte 177.840 (I) do Titulo 49 do CFR. Referéncia 14.1. Em
particular, o DOT requer que cada transportador possua procedimentos escritos para todas as
operacdes de transporte. Os procedimentos devém descrever as caracteristicas de controle em
emergéncias com cloro. No caso dos tanques de transporte de cloro, isto inclui os parametros
nos quais, as valvulas de excesso de fluxo, atuam para bloquear o fluxo no tanque de carga em
evento acidental no qual ha uma completa separacao do mangote ou tubo de transferéncia. Este
tipo de procedimento e treinamento é recomendado, como boa pratica de manuseio com cloro,
também nos locais onde isto ndo é uma exigéncia regulamentar.

CHLOREP E PAM ABICLOR

CHLOREP

O Chlorine Emergency Plan — CHLOREP (Plano de Emergéncia com Cloro) é um amplo
programa da industria, estabelecido pelo Chlorine Institute para a melhoria no tempo de resposta
e efetividade na atuacdo em emergéncia com cloro nos Estados Unidos e no Canada. O sucesso
de sua aplicacdo inspirou a implantacdo de um plano semelhante no Brasil, 0 PAM-ABICLOR,
descrito a seguir.

PAM ABICLOR

O Plano de Auxilio Matuo (PAM ABICLOR) foi estabelecido em 2007 pela Associacéo Brasileira
da Industria de Alcalis e Cloro Derivados (Abiclor) e diversas empresas associadas. O plano foi
criando com o objetivo de possibilitar o atendimento as emergéncias envolvendo o cloro no pais
com rapidez e eficiéncia, particularmente em ocorréncias durante o transporte do produto.

A finalidade principal do Plano é minimizar o risco de danos causados por um vazamento real ou
potencial de cloro durante emergéncias que possam ocorrer no transporte e nos locais de uso do
cloro. O Plano prevé que equipes de emergéncia treinadas, de empresas participantes, incluindo
empresas especializadas contratadas, empresas produtoras, distribuidoras e consumidoras,
estejam em alerta, para atendimento de possiveis vazamentos reais ou eminentes de cloro.

Quando uma emergéncia com cloro é comunicada ao PAM ABICLOR, a empresa mais proxima
da ocorréncia realiza os procedimentos iniciais, enquanto equipes das empresas responsaveis
pelo produto e, pelo seu transporte deslocam-se até o local.

A comunicagdo do evento a empresa do PAM ABICLOR pode ocorrer atraves de autoridades,
empresas ou do PRO-QUIMICA da ABIQUIM. O PAM ABICLOR é bastante similar ao Chlorine
Emergency Plan (CHLOREP) implantado nos Estados Unidos e Canada.

CHEMTREC E PRO-QUIMICA

CHEMTREC E CANUTEC

No caso de incidentes relacionados ao transporte, nos Estados Unidos, uma pessoa deve utilizar
0o CHEMTREC, o Chemical Transportation Emergency Center (Centro de Emergéncias no
Transporte de Produtos Quimicos), situado em Arlington, VA. O CHEMTREC opera nas 24 horas
do dia e nos 7 dias da semana, para receber chamadas diretas e gratuitas de qualquer ponto
dos Estados Unidos e Canada. O sucesso de sua aplicacdo inspirou a implantacéo no Brasil de
um plano semelhante, o PRO-QUIMICA da ABIQUIM, descrito a seguir.
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3.4

3.5

3.6

PRO-QUIMICA (ABIQUIM)

O PRO-QUIMICA é um servico de informacdo e comunicacdo implantado, em 1989, pela
Associagao Brasileira da Industria Quimica (ABIQUIM). As autoridades, transportadores e outras
empresas podem utilizar o servico para comunicar uma ocorréncia e receber informagdes sobre
os produtos e orientagdes de precaucao iniciais. O PRO-QUIMICA também pode ajudar no aviso
as autoridades e empresas que devem atender a ocorréncia.

O PRO-QUIMICA opera de forma ininterrupta, 24 horas por dia, todos os dias da semana,
incluindo feriados e fins de semana. O seguinte niumero de telefone é disponibilizado para
ligagdes gratuitas em todo o Brasil: 0800 11 8270. A atuacdo do PRO-QUIMICA ¢é similar a do
Chemical Transportation Emergency Center (CHEMTREC) implantado nos Estados Unidos.

KITS DE EMERGENCIA E TREINAMENTO DE USO EM EMERGENCIA

Os vazamentos que podem ocorrer em tanques de cloro, geralmente envolvem as valvulas
angulares ou o dispositivo de alivio de presséo (valvula de seguran¢a) e podem ser controlados
com uso do Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute. Cada veiculo a motor que movimenta o
cloro deve portar um Kit de Emergéncia. Nos Estados Unidos e Canada existem mais de 2000
Kits C distribuidos em diferentes locais. Estes Kits devem estar efetivamente prontos para uso
nos locais em que tanques de transporte estdo carregados com cloro. No Brasil, conforme
requerido pela ABNT NBR 13297 todo veiculo que transporta cloro a granel e locais de
transferéncia precisam estar equipados com o Kit C de emergéncia.

O motorista do veiculo de transporte e o pessoal responséavel pela expedi¢édo e pela recep¢éo do
cloro devém ser treinados na aplicacdo do Kit de Emergéncia em situa¢des de emergéncia. Uma
introducdo util para o treinamento é encontrada no The Chlorine Institute’s DVD: “Chlorine
Emergéncies: An Overview for First Responders” (DVD do Chlorine Institute: “Emergéncias com
Cloro: Uma Visao Geral para Quem Realiza as Primeiras A¢cbes de Atendimento”).

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Os regulamentos do DOT especificam que os veiculos automotores com tanque de cloro devem
estar equipados com mascaras de protecdo contra gases aprovadas para trabalho com cloro.
Nos Estados Unidos equipamentos de protecdo respiratoria, incluindo a sua manutencéo, devem
seguir os padrées da OSHA. No Brasil devem ser atendidos requisitos do MTE. Visto que, é
improvavel que a concentragdo de cloro possa ser adequadamente monitorada em situacdes de
emergéncia, é recomendado que seja transportado no veiculo um equipamento auténomo de
protecao respiratdria com peca de cobertura completa da face e para, no minimo, 20 minutos de
ar, operada em modo de pressao positiva. As recomendacdes do Chlorine Institute sobre um
programa de protecao respiratoria apropriado estdo contidas no Panfleto 65 - Referéncia 14.1. O
motorista do veiculo deve estar familiarizado e ser treinado no uso do equipamento de protecéo
respiratoria fornecido.

RELATO DE VAZAMENTOS

Nos Estados Unidos, a CERCLA requer uma comunicacdo imediata nos casos em que certas
substancias quimicas perigosas sdo emitidas de forma acidental em uma quantidade superior a
um limite pré-estabelecido. A lista de substéncias e quantidades, para as quais, é necessaria a
comunicacgdo consta da Parte 302.4 do Titulo 40 do CFR — List of Hazardous Substances and
Reportable Quantities. O cloro esta incluso nesta lista. A exigéncia de comunicacao se aplica a
vazamentos de cloro de 4,54 kg (10 libras), ou mais, tanto no transporte como na expedi¢éo e
recebimento, e em equipamentos de transporte com outros equipamentos. Caso ocorra este tipo
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4.1

de vazamento, a comunicacdo imediata deve ser feita ao National Response Center (Centro
Nacional de Atendimento a Emergéncias). No caso de incidentes no transporte, também é
requerido o relato no formulario DOT 5800. No Canadd, as autoridades das provincias devem
ser comunicadas imediatamente no caso de vazamento de qualquer quantidade de cloro. As leis
da federacdo, da provincia e locais podem requerer que relatérios sejam entregues para as
agencias ambientais locais ou outras autoridades.

REQUISITOS DE REGULAMENTOS E GUIA PARA SEGURANCA E “SECURITY”
(PROTECAO CONTRA VIOLACAO DA SEGURANCA)

REGULAMENTOS DO DOT

O DOT regulamenta as condicdes para o transporte de produtos perigosos incluindo
especificacbes para a expedicdo e o transporte do cloro. Os regulamentos do DOT incluem
requisitos para planos aplicaveis a riscos de “security” (protecdo contra violacdo da seguranca)
com relacdo ao transporte de produtos perigosos, inclusive o cloro. Pelo fato do cloro ser um
produto perigoso, € imperativo que as pessoas envolvidas, em qualquer aspecto do manuseio,
transferéncia e transporte de cloro, conhegcam os requisitos regulamentares pertinentes ao cloro.
Publicacbes sobre o assunto devem estar efetivamente disponiveis. Para informac@es
ordenadas sobre regulamentos dos Estados Unidos, consultar a Secéo 14.

O Titulo 49 do Cédigo de Regulamentacédo Federal (CFR) detalha os requisitos para o transporte
de produtos perigosos nos Estados Unidos. As secdes pertinentes dos regulamentos do DOT no
Titulo 49 da CFR abrangem muitos requisitos relacionados a tanques de carga para o cloro
estéo relacionadas abaixo. Nos casos em que o tanque de cloro seja removido do veiculo de
transporte, ele ndo é mais definido pelo DOT como um tanque de carga, e ndo é regulamentado
pelas Partes 171 a 180 do Titulo 49 do CFR sobre Produtos Perigosos.

Part 107 General registration requirements
Requisitos gerais para o registro

Part 171.8 Definitions and abbreviations
Defini¢cdes e abreviacdes

Part 171.15 Immediate notice of certain hazardous materials incidents
Comunicacao imediata de certos incidentes com produtos perigosos

Part 171.16 Detailed hazardous material incident reports
Relatérios detalhados de incidentes com produtos perigosos

Part 172.101 Hazardous materials table
Tabela de produtos perigosos

Part 172.102 Special provisions
Instrucdes especiais

Part 172.200 Applicability (shipping papers)
Aplicabilidade (documentos de transporte)

Part 172.201 General entries (shipping papers)
Entradas gerais (documentos de transporte)
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Part 172.202

Part 172.203

Part 172.204

Part 172.302

Part 172.313

Part 172.326

Part 172.328

Parts 175.500-519

Part 172.540

Part 172.555

Parts 172.600-604

Parts 172.700-704

Parts 172.800-804

Part 173.32

Part 173.33

Part 173.315

Description of hazardous materials on shipping papers
Descricdo de produtos perigosos em documentos de expedicdo e
transporte

Additional description requirements (shipping papers)
Requisitos sobre descri¢cdes adicionais nos documentos de expedicao
e transporte

Shipper’s certification
Certificacdo do transportador

General making requirements for bulk packaging
Requisitos gerais de marcacdo para acondicionamento de carga a
granel

Poisonous hazardous materials
Produtos perigosos toxicos

Portable tanks
Tanques portateis

Cargo tanks (marking)
Tanques de carga — marcagao

Placarding
Placas — Rétulos de risco e painéis de seguranca

POISON GAS placard
Placa “GAS TOXICO”

Poison inhalation hazard placard
Placa “Perigoso — Toxico por inalagéo”

Subpart G — Emergency response information
Subparte G — Informac8es para atendimento a emergéncias

Subpart H — Training
Subparte H — Treinamento

Subpart | — Security Plans
Planos de protec¢édo contra a violagdo da seguranca —“Security”

Qualification, maintenance and use of portable tanks
Qualificacdo, manutencao e uso de tanques portateis

Qualification, maintenance and use of cargo tanks
Qualificacdo, manutencéo e uso de tanques de carga

Compressed gases in cargo tanks and portable tanks
Gases comprimidos em tanques de carga e tanques portateis
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Part 177.800

Part 177.816

Part 177.817

Part 177.834

Part 177.840

Part 178.245

Part 178.320

Part 178.337

Part 180.401-417

Part 180.415

Part 383

Part 387

Part 389

Part 390

Part 391

Part 392

Purpose and scope of this part and responsibility for compliance and
training (carriage by public highway)

Proposito e escopo desta parte e responsabilidade para a
conformidade e treinamento — transporte por vias publicas

Driver training
Treinamento de motorista

Shipping papers
Documentagéo de transporte

General requirements (loading and unloading)
Requisitos gerais — carregamento e descarregamento

Class 2 (gases) materials (loading and unloading)
Produtos da Classe 2 — carregamento e descarregamento

Specification 51 portable tank
Especificacdo 51 — tanques portateis

General requirements applicable to all DOT specifications
Requisitos gerais aplicaveis a todas as especificacdes do DOT

Cargo tank specification MC 331
Especificacdo MC 331 para tanque de carga

Qualification and maintenance of cargo tanks
Certificacdo e manutenc¢do de tanques de carga

Test and inspection marking
Testes e marcacdes da inspecao

Commercial driver’s license standards; requirements and penalties
Padrdes de habilitacdo de motoristas profissionais; requisitos e
penalidades

Minimum levels of financial responsibility of motor carriers
Capacidade financeira minima de transportadores rodoviarios

Rule marking procedures — Federal motor carrier safety regulations
Procedimentos para estabelecimento de regras — Regulamentos
federais de seguranca para transportadores rodoviarios.

Federal Motor Carrier Safety Regulations: General
Regulamentos federais de seguranca para transportadores rodoviarios;
Requisitos gerais

Quialifications of drivers
Qualificacdo de motoristas

Driving of motor vehicles
Conducéo de veiculo a motor
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4.2

4.3

4.4

4.5

Part 393 Parts and accessories necessary for safe operation
Pecas e acessorios necessarios para a operagao segura

Part 394 Notification and reporting of accidents
Aviso e relatério de acidentes

Part 395 Hours of service of drivers
Horas de trabalho de motoristas

Part 396 Inspection, repair and maintenance
Inspecéo, reparo e manutencao

Part 397 Transportation of hazardous materials: driving and parking rules
Transporte de produtos perigosos: regras para conducao de veiculo e
estacionamento

Part 399 Employee safety and health standards

Padrdes de seguranca e salde para os empregados

MEDIDAS VOLUNTARIAS DO TSA

O TSA desenvolveu, de forma voluntaria, Itens de Acdo de “Security” (Protecdo Contra a
Violagcdo da Seguranga) e os disponibiliza para os envolvidos na expedico/transporte de certos
Produtos Perigosos Sensiveis a “Security” (Protecdo Contra a Violagdo da Seguranca). Estas
medidas devem ser consideradas em conjunto com o0s guias industriais por aqueles que
expedem, transportam e recebem os Produtos Perigosos Sensiveis a “Security” (Protecao
Contra a Violacdo da Seguranca), inclusive o cloro.

REGULAMENTOS DA EPA

Nos Estados Unidos, quando o cloro € empregado para a desinfeccdo da agua potavel, aguas
residuais e aguas de piscinas, ele é considerado um fungicida e é objeto dos regulamentos do
EPA derivados da Federal Insecticide, Fungicide and Rondecide Act — FIPRA (lei federal dos
produtos inseticidas, fungicidas e raticidas). Os regulamentos do EPA, encontrados no Titulo 40,
Subcapitulo E do CFR, em particular na Parte 156.10, requerem o registro do produto no EPA,
pelo expedidor, e rotulagem apropriada. Referéncia 14.4.

REGULAMENTOS DA OSHA

Os padrdes de seguranca e salde ocupacional da OSHA, nos Estados Unidos, sdo encontrados
na parte 1910 do Titulo 29 do Cédigo Federal de Regulamentacéo. Isto inclui a Parte 1910.176 -
manuseio e armazenamento dos produtos, a Parte 1910.119 - gerenciamento de seguranca de
processo, a Parte 1910.120 - atendimento a emergéncias em casos de vazamentos de
substancias perigosas, e a Subparte | do Titulo 29 - equipamentos de prote¢éo individual.
Referéncia 14.5.

REGULAMENTOS NO BRASIL

No Brasil, requisitos especificos para o transporte de produtos perigosos, incluindo
especificacdes para a expedi¢do e o transporte do cloro, estdo estabelecidos em certo nimero
de leis e decretos nacionais, bem como, portarias do Ministério do Transporte e do Inmetro e
resolucbes da ANTT. Outras leis, regulamentos e normas complementares de ambito federal e
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4.6

4.7

4.8

51

5.2

de caréater geral também se aplicam. Isto inclui, por exemplo, aquelas relacionadas a seguranca
e saude no trabalho, transito de veiculos, meio ambiente. Referéncia 14.6.

REGULAMENTOS NO CANADA

Os regulamentos do Canada, no Transport of Dangerous Goods — TDG (Transporte de
Mercadorias Perigosas) € similar aos requisitos do DOT em muitos aspectos. Os regulamentos
do Canada podem ser encontrados na Canadian Transportation of Dangerous Goods Act and
Regulamentations (Leis e Regulamentos Canadenses do Transporte de Mercadorias Perigosas).
Estes regulamentos incluem referéncias sobre diversas normas e especificacbes encontradas
em publicacbes da Canadian Standards Association — CSA (Associacdo de Normas
Canadenses) e nas publicagbes da Canadian General Standards Board CGSB (Conselho de
Normas Gerais do Canada). Existem também requisitos nos regulamentos especificos das
provincias. Referéncia 14.3.

REGULAMENTOS NO MEXICO

As Normas Officiales de México (NOM) abrangem as regulamentacdes para o Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos no México. A Secretaria de Comunicacdes e Transporte do
México é responsavel pela publicacdo e aplicacdo das normas. Elas sdo bastante consistentes
com as recomendacdes da United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods — UN Recommendations (Recomendacdes das Nac¢des Unidas sobre o Transporte de
Mercadorias Perigosas), e também os regulamentos do TC e do DOT.

REGULAMENTOS LOCAIS

Em complemento aos requisitos federais, os requisitos estaduais, ou locais podem se aplicar as
operacdes de transporte. Os envolvidos com o transporte de produtos perigosos precisam
verificar os requisitos locais aplicaveis.

DESCRICAO DO TANQUE

CAPACIDADE E TIPOS

Na América do Norte, os tanques de carga e o0s tanques portateis possuem capacidade entre 9 e
22 toneladas americanas (aproximadamente 8,2 a 20 toneladas métricas). Os tanques podem
ser montados de forma permanente em caminhdes de carga ou em reboques (carretas); eles
também podem ser montados em estruturas méveis (multimodais ou ISO - Tanques), ou ainda
podem ser montados de forma ndo permanente em caminhdes ou reboques de clientes. Estas
diferentes montagens de tanques devem atender as especificagcbes do DOT MC 331 e no caso
de tanques portéateis, a especificacdo DOT 51. As Figuras 5.1 a 5.4 mostram as dimenses para
diferentes tipos de unidades.

No Brasil, o transporte de cloro a granel ocorre em tanques de carga fixos de forma permanente
em caminhdes ou reboques (carretas). A capacidade destes tanques varia entre 12 e 28
toneladas métricas. Os tanques fixados de forma ndo permanente e o0s tanques portateis
atualmente ndo estdo em uso.

ISOLAMENTO TERMICO

A camada de isolamento térmico dos tanques de cloro pode ser construida com la de vidro ou
espuma de poliuretano com espessura minima de 4 polegadas (101,6 mm). Ela também pode
ser construida com uma camada de fibra ceramica com densidade de 4 Ib/ft® (64 g/dm®) com
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espessura de 2 polegadas (50,8 mm) coberta por uma camada de fibra de vidro, também com
espessura de 2 polegadas (50,8 mm). A camada de isolamento deve ser envolvida por uma
camisa construida com chapa de aco carbono ou acgo inoxidavel. A camisa é estendida e selada
ao redor de todas as aberturas do tanque, de modo a proteger o isolamento térmico das
intempéries.

ARRANJOS E EQUIPAMENTOS DO TANQUE

Arranjos da Boca de Visita

Todos os tanques sado equipados com arranjos no flange da boca de visita, conforme Desenho
137 do Chlorine Institute. Referéncia 14.1. O flange da boca de visita, as valvulas padronizadas,
0s estojos e as juntas de vedacdo estdo detalhados em desenhos do Chlorine Institute. Este
arranjo facilita o uso do Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute. Existem Panfletos do Chlorine
Institute disponiveis sobre a manutencéo de todos os tipos de valvulas padronizadas.

Vélvulas Angulares

Muitos tanques sdo equipados com quatro valvulas angulares manuais de 1 polegada,
construidas, por exemplo, segundo Desenho 104 do Chlorine Institute (Referéncia 14.1). Isto,
deve estar de acordo com o estabelecido na Parte 178.337-9(b)(8) do Titulo 49 do CFR (Cédigo
de Regulamentacdes Federal). Referéncia 14.2.1. Além destas valvulas, desde 1° de outubro de
2008, também as valvulas reunidas no Panfleto 166 do Chlorine Institute, (Referéncia 14.1), que
atendem critérios de desempenho da Secdo 3 do citado panfleto, podem ser utilizadas sem
autorizacéo especial do DOT.

As duas valvulas angulares situadas na linha do centro longitudinal do tanque permitem a saida
do produto na forma liquida; as outras duas valvulas angulares, na linha de centro transversal do
tanque, permitem a saida do produto na forma de gas.

Nota: No interior do tanque, ligado a cada uma das valvulas que permitem a saida do produto na
forma liquida, existe dois tubos pescantes que se estendem ate o fundo do tanque. Os tubos
pescantes possuem didmetro de 1% polegada (31,75 mm).

Valvula de Excesso de Fluxo

Cada tubo pescante é equipado com uma valvula de excesso de fluxo, cuja vazdo maxima de
operacéo é de 3175 kg/h (7000 Ib/h) de cloro liquido conforme Desenho 101 do Chlorine Institute
(Referéncia 14.1). Sob cada valvula angular de gas também ha uma valvula de excesso de fluxo,
conforme Desenho 106 do Chlorine Institute (Referéncia 14.1). Estas valvulas devém estar de
acordo com a Parte 178.337-8(b) do Titulo 49 do CFR - referéncia 14.2.1. Outros arranjos de
valvulas de excesso de fluxo podem ser utilizados com uma autorizacédo especial do DOT.

Dispositivo de Alivio de Pressao (Valvula de Seguranca)

Cada tanque é equipado com um dispositivo de alivio de pressdo (valvula de seguranca),
posicionada no centro do flange da boca de visita. O exemplo aqui citado é de uma valvula no
padrdo JQ 1% (Referéncia 14.1), mas outras valvulas de seguranca, aprovadas para esta
aplicacdo, também podem ser utilizadas. O dispositivo de alivio de presséo é calibrado para abrir
a 1551 kPa (225 psig). Ver Desenhos H — 50155 (projeto com sede de elastdmero) e H — 51970
(projeto com sede metdlica).
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Acessorios

Nos Estados Unidos os veiculos rodoviarios que transportam cloro (caminhdes tanque e
reboques) podem transportar os mangotes, especialmente projetados, de transferéncia do
produto, para assegurar a integridade e a transferéncia do cloro seco. No Brasil esta pratica ndo
€ permitida.

Os mangotes devem ser tampados em ambas as extremidades quando ndo estdo em uso.

Todos os veiculos que transportam cloro devem portar o Kit C de Emergéncia do Chlorine
Institute, ou Kit de Emergéncia similar aprovado que favorecem o atendimento de eventual
emergéncia. Os equipamentos de protecdo pessoal também devem ser transportados no
veiculo; ver Secédo 3.4. Nos Estados Unidos alguns veiculos sdo equipados com compressores e
secadores de ar para serem empregados no carregamento e descarregamento do tanque. No
Brasil, esta pratica ndo é adotada.
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Tangue de Carga
Desmontavel (DOT MC - 331)

12,2m (40 pés) aproximadamente

Fig. 5-3
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6.1

6.2

TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CLORO A GRANEL

QUALIFICACOES DOS MOTORISTAS

Nos Estados Unidos, para que um motorista seja considerado qualificado para o transporte de
cloro, as seguintes condi¢des devem ser atendidas:

Completar com sucesso a avaliacdo médica requerida pelo DOT. Esta avaliacdo deve ser
realizada segundo critérios estabelecidos pelo DOT.

Possuir experiéncia consideravel e variada na conducgédo de veiculos rodoviérios.

Estar corretamente habilitado para a dimenséo e classe do veiculo a ser dirigido, incluindo
todas as autorizacBes necessdrias para transportar a carga.

Ter conhecimento basico dos aspectos construtivos do tanque de cloro e conexdes
montadas na boca de visita do tanque.

Estar qualificado para inspecionar o tanque e as conexfes da boca de visita, e para
identificar as discrepancias.

Estar treinado de forma apropriada para o atendimento de emergéncias no transito, e estar
preparado nos procedimentos de avisos e comunica¢des necessarias.

Passar por um teste inicial sobre drogas, requerido pelo DOT, e estar registrado em um
programa adequado, requerido pelo DOT, de testes aleatérios de alcool e drogas.

Estar treinado no plano de “security” (protecdo contra violagdo da seguranca) da empresa,
gue deve incluir todos os elementos do Plano do Chlorine Institute para o Gerenciamento
da Protecdo Contra Violacdo da Seguranca (Security) no Transporte, Armazenamento nas
Plantas e Uso de Cloro em Cilindros, Tanques Estacionarios e Tanques de Transporte —
Referéncia 14.1. Este plano esta de acordo com os requisitos da Parte 172.800, do Titulo
49 do Caddigo de Regulamentacao Federal.

TREINAMENTO DOS MOTORISTAS

O transportador, ou agente autorizado, deve estabelecer um programa de treinamento para os
motoristas de cargas de cloro. O treinamento deve ser ministrado em base regular a todos os
motoristas, no minimo uma vez a cada trés anos. O treinamento deve ser ministrado por pessoal
qualificado e incluir os seguintes temas:

Caracteristicas fisicas e quimicas do cloro.

Conhecimentos gerais sobre a construcéo e caracteristicas do tanque, incluindo técnicas
de inspecao e o preenchimento de um relatério diario sobre o veiculo.

Detalhes sobre a boca de visita do tanque: por exemplo, dispositivos de blogueio,
parafusos, meios de acesso a boca de visita e domo de protecéo.

Operacéo de transferéncia de cloro e estrutura das conexdes e possiveis rupturas.
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Deteccdao e localizacdo de vazamentos.

Uso de equipamento autbnomo de protecdo respiratéria com a peca facial completa e

pressao positiva.

Procedimentos de emergéncia, incluindo os contatos e relatos.

Precaucdes gerais, por exemplo: o peso expedido, a rota, e 0s locais de estacionamento.

Equipamento de protecéo pessoal.

Requisitos do DOT para treinamento sobre produtos perigosos (hazardous materials =
HAZMAT) a cada trés anos.

Treinamento no plano de “security” (Protecdo Contra a Violacdo da Seguranca) da
companhia de transporte.

Os requisitos para treinamento obrigatério, contidos no Titulo 49 do CFR estéo listados abaixo:

Part 172.700

Part 172.704

Part 178.800

Part 177.816

Part 383.23

Part 387.9

Part 390

Part 391.11

Part 392

Part 393

Purpose and scope
Propésito e escopo

Training requirements
Registros de treinamento

Purpose and scope and responsibility for compliance and training
Propésito, escopo e responsabilidade para conformidade e
treinamento

Driver training
Treinamento de motorista

Commercial driver’s license
Habilitacdo de motoristas profissionais

Financial responsibility, minimum levels (Motors carriers)
Responsabilidade financeira, capacidade minima — Transportador
rodoviério

Federal Motor Carrier Safety Regulations: General
Regulamentos federais de seguranca para transportadores
rodoviarios; Requisitos gerais

Quialifications of driver
Qualificagbes do motorista

Driving of motor vehicles
Conducéo de veiculo a motor

Parts and accessories necessary for safe operation
Pecas e acessorios necessarios para a operagao segura
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6.3

6.4

Part 395 Hours of service of drivers
Horas de trabalho de motoristas

Part 396 Inspection, repair and maintenance
Inspecéo, reparo e manutencao

Part 397 Transportation of hazardous materials; driving and parking
Transporte de produtos perigosos; conducdo de veiculo e
estacionamento

Part 399 Employee safety and health standards

Padrdes de seguranca e salide para os empregados

QUALIFICACOES DOS TRANSPORTADORES

As empresas de transporte habitualmente sédo contratadas para o transporte de cloro, ao invés
do préprio expedidor ter sua frota e equipe de motoristas. A recomendacéo do Chlorine Institute
€ que os transportadores sejam pré-aprovados segundo padrdes de qualificacdo do expedidor, e
somente apds a qualificacdo, eles sejam contratados. Os requisitos de qualificacdo do
transportador nos Estados Unidos podem incluir:

Prova de requisito de apélice de seguro minimo.

Cépias de licenca/autorizagcdes necessarias a operacao.

Respostas satisfatérias a um questionario sobre os equipamentos e/ou sobre treinamento de
motoristas ou ainda sobre inspecdes.

Cépia de avaliacdo de seguranca do DOT.
A mais recente avaliacdo de seguranga como transportador rodoviério.

Plano de “Security” (Protecdo Contra a Violacdo da Segurang¢a) em conformidade com o
Cédigo de Regulamentacgéo Federal, Titulo 49, Parte 172.800.

Autorizacdo para Transportar Produtos Perigosos.
No Brasil, os resultados do sistema de avaliacdo segundo critérios do SASSMAQ.
No Canada, o sistema de avaliacdo, que estd em aplicacéo, utilizando critérios da CCPA.

PROGRAMA DO U.S. DOT DE REGISTRO DE TRANSPORTADORES DE_PRODUTOS PERIGOSOS

A regulamentacado do DOT estabelece nas Partes 107.601 a 107.620 do Titulo 49 do CFR, que
uma pessoa (fisica ou juridica) que oferece servigos e/ou transporta certas quantidades ou tipos
de produtos perigosos precisa se registrar (cadastrar) anualmente no DOT. Isto inclui os
transportadores de cloro que utilizam os tanques de carga com as especificagbes DOT MC 330,
MC 331 e tanques portateis com a especificacdo DOT 51. Para o registro, o Formulario F 5800.2
do DOT deve ser preenchido e enviado ao U.S Department of Transportation Hazardous Material
Registration (Departamento de Transporte dos Estados Unidos — Registros de Produtos
Perigosos). O registro é feito mediante 0 pagamento de uma taxa anual. O DOT emite um
namero de registro a cada ano, apds o pagamento.
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7.1

Nota de Traducdo: No Brasil o transportador deve ter uma autorizagdo Ambiental de Transporte
Interestadual, ou Estadual ou Municipal de Produtos Perigosos, e o Certificado de Registro
Nacional de Transportadores Rodoviarios de Cargas da ANTT.

CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO: ASPECTOS RELEVANTES NA
INSTALACAO

PRESSAO DO TANQUE

As condi¢Bes de carregamento e da pressdo no tanque de carga devem ocorrer de tal forma
gue, com o aumento da temperatura do cloro, a pressao no interior do tanque ndo se aproxime
do valor limite de presséo fixado para abertura do dispositivo de alivio de pressédo (valvula de
seguranca).

Relag¢do Temperatura/Pressao

O cloro em um tanque é um gas liquefeito sob pressdo. Um tanque sempre contém gases nao
condensaveis, junto com o vapor de cloro. Estes gases podem estar ou ndo em equilibrio com o
cloro. A presséo total do tanque é a soma da pressao parcial do cloro e a presséo dos gases nao
condenséaveis. Em funcéo da falta de equilibrio, ndo é possivel calcular a pressdo exata pela
formula da lei dos gases.

A pressdo parcial do cloro é funcdo de sua temperatura. A pressédo parcial dos gases nédo
condenséveis é funcdo do peso molecular de um dos componentes, do volume de vapor e da
temperatura do gas.

Os seguintes limites de pressao sdo aplicaveis:

Dispositivo de Alivio de
Presséo Presséo Limite
(Pressao Fixada para a
Abertura da Valvula)

Especificacdes

(EUA): MC-330/331 e DOT 51
(BRASIL): INMETRO-RTQ 1C

1551 kPa (225 psig) a

1551 kPa (225 psig) 40,5T (105F)

A pressao do vapor do cloro, em diferentes temperaturas, € mostrada a seguir na Tabela 7-1.

Tabela 7-1. Pressao de Vapor do cloro

Temperatura Presséo de vapor Temperatura Presséo de vapor
°C OF kPa psig °C OF kPa psig
-18 0 95 13,8 16 60 489 70,9
-12 10 140 20,3 21 70 589 85,5
-7 20 192 27,8 27 80 701 101,8
-1 30 252 36,6 32 90 826 119,9
4 40 321 46,6 38 100 965 140,1
10 50 400 58,0 41 105 1042 1513
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7.2

Limite da Pressdo na Camada Gasosa do Tanque

A presséo final no tanque, apés o carregamento, ndo deve exceder o valor maximo mostrado no
Desenho 201 do Chlorine Institute. Referéncia 14.1. Esta curva pode ser usada para ajustar a
pressdo da camada gasosa antes da expedi¢do ou para ajustar a pressédo da camada gasosa
para a realizacdo da transferéncia do produto do tanque.

Descarregamento com uso de ar auxiliar de pressurizacao

A utilizacdo de ar auxiliar de pressurizacéo, no descarregamento do tanque, deve ser minima,
consistente com as necessidades do processo. Os limites constantes no Desenho 201 do
Chlorine Institute (Referéncia 14.1) e na certificagdo do tanque de carga (Ver Secdo 7.9) devem
ser observados. Para informacdes adicionais, ver a Secédo 7.5.

Pressdo Desenvolvida Durante Transferéncia entre Tanques

Se o0 ar ou outro gas auxiliar de pressurizagdo € utilizado para transferir o cloro, entre dois
tanques estacionarios, ou entre um tanque estacionario e o tanque de carga, € preciso tomar
cuidado para assegurar que um excesso de gas inerte ndo provoque situacdes de pressao
excessiva.

METODOS DE TRANSFERENCIA DE CLORO

Gas Inerte de Pressurizacdo

A pressdo de vapor do cloro a diferentes temperaturas € mostrada na Tabela 7.1. Se uma
pressdo maior for necessaria para o descarregamento do tanque, a pressurizacdo do tanque,
com gas auxiliar, pode ser necessaria. Ver Secao 7.5 para maiores informacdes. O ar seco é
habitualmente empregado para a pressurizacdo; entretanto outros gases inertes, como 0
nitrogénio pode ser utilizado. Para reduzir a necessidade de pressurizacdo com gas inerte, pode
ser considerado:

A reducédo da pressao no ponto de consumo.
A reducdo da perda de carga no sistema de tubulacéo.

A localizacdo do tanque em um local com temperatura ambiente apropriada (isto € muito Gtil
em locais em que a temperatura ambiente é muito baixa).

Bombeamento

As bombas séo tipicamente utilizadas para carregamento em locais em que ha grande producao.

O descarregamento, utilizando bombas geralmente é impraticavel devido a dificuldade de
atendimento do requisito de NPSH pelas bombas disponiveis no mercado.

Uso da Pressuriza¢@o com Cloro como Géas Auxiliar (Recompresséo)

Alguns transportadores e alguns responsaveis por sistemas de armazenamento estacionario
utilizam compressores para comprimir 0 gas contido nos tanques estacionarios, para utiliza-los
como gas auxiliar de pressurizacdo, na transferéncia do cloro liquido do tanque de transporte.
Isto é aceitavel se o sistema for projetado de modo a impedir a entrada de umidade do ar
ambiente, e se um gas inerte adequado estiver sempre presente no sistema. Se o gas do tanque

estacionario for inadequado, por conter uma quantidade muito reduzida de gas inerte na mistura
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7.3

7.4

7.5

com o cloro gas, o compressor ira comprimir principalmente o cloro. Se a temperatura no tanque
for baixa, o cloro gas do compressor ira se liquefazer no tanque de transporte, conduzindo a um
enchimento excessivo, ao invés de aumentar a pressdo que auxilie o descarregamento do
liquido.

DESCARREGAMENTO DO CLORO

E bastante comum que os tanques de transporte de cloro sejam conectados diretamente ao
processo do consumidor. Quando este método é empregado, o tanque de transporte pode
permanecer por um longo tempo com o produto. O cloro também pode ser descarregado para
tanques estacionarios para futura transferéncia ao processo.

A escolha geralmente é baseada no risco relativo de realizar multiplas transferéncias e o
equipamento adicional necessario versus a confiabilidade das conexdes de descarregamento.
Para informacg0@es adicionais, ver o Panfleto 5 do Chlorine Institute (Referéncia 14.1).

COLETA DE_GASES E SISTEMA DE ABSORCAO

Um sistema de exaustdo e/ou absorcdo, que remova o cloro contido nas tubulacdes de
transferéncia de cloro, antes de sua desconexdo, deve ser assegurado. Sistemas de seguranca
com mais requisitos podem ser necessarios, em fungéo da analise de riscos aplicaveis ao local.

PRECAUCOES NO DESCARREGAMENTO COM GAS DE PRESSURIZACAO AUXILIAR

E essencial que o ar, utilizado para a pressurizacdo auxiliar, ndo contenha O6leo e outros
materiais estranhos, e também que esteja seco a um ponto de orvalho de —40°C, ou menos,
medido na pressdo de operacdo. Isto porque, a umidade, mesmo em pequenas quantidades,
pode causar corrosao em tanques de transporte e estacionarios, e nos sistemas de tubulacao e
outros equipamentos dos usuarios. O cloro e o dleo reagem, produzindo contaminantes e, em
certas condicdes, a reacdo pode ocorrer de forma violenta.

Contelildo de Umidade

Para assegurar que a umidade ndo entre no sistema de cloro, a umidade contida no ar auxiliar
de pressurizacdo deve ser testada cada vez que um tanque de transporte seja conectado para
ser pressurizado. Isso pode ser facilmente realizado com o emprego de um medidor de ponto de
orvalho disponivel no mercado. A drenagem da agua, no purgador e no filtro, instalados no
sistema de ar de pressurizacdo, ndo deve ser esquecida e deve ser objeto de um programa de
manutencao periddica.

Sistema Independente

O ideal é que o ar auxiliar de pressurizacdo ndo seja captado do sistema geral de ar comprimido
da planta, e sim que seja fornecido por um compressor independente, utilizado somente para
este fim. A menos que precauc¢fes de seguranga sejam tomadas, em um sistema comum, uma
grande demanda de ar, em outros pontos da planta pode reduzir a pressao geral do sistema, a
uma pressdo abaixo da pressdo do tanque de cloro. Nesta situacdo, o cloro pode retornar e
alimentar o sistema de ar comprimido geral, colocando em risco as pessoas e danificando o
sistema.
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O Sistema de Ar de Pressurizacdo Auxiliar

O sistema consiste de um compressor de ar apropriado e um vaso de pressado, equipado com
medidor de pressdo, uma vélvula de seguranca, uma valvula para drenagem de &gua, e
controles automaticos de pressao. Apés o compressor, um resfriador e um separador, ou filtro
devem ser instalados para a remoc¢éo da umidade condensada e o Gleo carreado, para reduzir a
carga no secador. Outro filtro também precisa ser instalado com a finalidade Unica de remocao
de 6leo. Ver Desenho 119 do Chlorine Institute que mostra uma instalacéo tipica do Sistema de
Ar de Pressurizacdo Auxiliar - Referéncia 14.1. No Brasil o sistema deve atender os requisitos da
NR-13, e nos Estados Unidos, os requisitos do Codigo ASME. A Tabela 7-2 mostra o fluxo de ar
requerido na pressurizacdo de tanques de transporte, para diferentes vazdes de
descarregamento.

Secadores de Ar

Os secadores comercializados, tipo regenerativo, que utilizam a alumina ativada ou a silica gel
como dissecante sédo os recomendados. Eles permitem alcancar qualquer grau de refinamento
para o controle desde uma forma manual até um sistema totalmente automatizado. Quando a
operacdo continua é a desejada, unidades em duplicata sdo necessarias. Para a capacidade
requerida, examinar as Tabelas 7-2 e 7-3.

Pressurizagcdo com Ar Auxiliar do Expedidor ou do Cliente da Carga de Cloro

Quando a pressao de descarregamento for menor que a pressdo de vapor do cloro na
temperatura ambiente, e a pressdao do ar auxiliar é requerida durante o periodo inicial de
descarregamento, enquanto o cloro estiver relativamente frio, o expedidor pode adicionar a
pressdo de ar, antes da expedicdo/transporte. Se a pressdo no tanque de transporte nao for
suficiente quando do inicio, ou durante o descarregamento, o cliente deve comunicar o
expedidor.

Tabela 7-2. Fluxo de Ar Continuo Requerido paraa P ressurizacdo Auxiliar *

Vazao de Pés Cubicos Padréo por Minuto (PCPM) de Ar Requerid o
Descarregamento
ft*/minuto m>/minuto m*/segundo
”f:/lg r((j)e kg{g‘ rge P=125[P=100 | P=862 | P=689 | P=862 | P =689
psig psig kPa kPa kPa kPa
7.500 3402 10,00 7,5 0,2832 0,2124 | 0,00472 | 0,00354
6.000 2722 8,00 6,0 0,2268 0,1699 | 0,00378 | 0,00283
4.000 1814 5,33 4,0 0,1520 0,1133 0,00252 | 0,00189
1.000 454 1,33 1,0 0,0377 0,0283 0,00063 | 0,00047
Ib/h de cloro x (P — 25)
PCPM de Ar =

75.000
P = Presséo total do tanque ( psig)
(1) E assumido que ndo héa ar dissolvido no cloro, e que ha uma temperatura média do cloro no tanque de —7,8°C

(18°F). A presséao de vapor correspondente é de 170 kPa (24,7 psig). Temperaturas mais elevadas irdo requerer
menor guantidade de ar. O pé cubico (ou o metro clbico) padrédo é medido a 20°C (68°F) e 1 atm.
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7.6

7.7

Tabela 7-3. Quantidade de Ar Requerido para a Press  urizagéo Auxiliar *

Capacidade Nominal Total de Ar Requerido (PCPM)
de Cloro ft3/minuto m ¥minuto m */segundo
Toneladas |Toneladas | P=125 | P=100 | P=862 | P=689 | P=862 | P =689
curtas métricas psig psig kPa kPa kPa kPa
16 14,5 3.070 2.300 86,93 65,12 1,449 1,086
22 20 4.224 3.168 | 119,61 | 89,71 1,994 1,495

ft* de ar = toneladas curtas de cloro x 1.92 x (P-25 )

P = Presséo total do tanque ( psig)

(1) E assumido que n&o ha ar dissolvido no cloro, e que ha uma temperatura média do cloro no tanque de —7,8°C
(18°F). A pressdo de vapor correspondente é de 170 kPa (24,7 psig). Temperaturas mais elevadas irdo
requerer menor quantidade de ar. O pé cubico (ou o metro clbico) padrdo é medido a 20°C (68°F) e 1 atm.

PREVENCAO DA PRESSAO EXCESSIVA

Para prevenir a condicdo perigosa que pode ocorrer com a pressurizagdo de ar auxiliar, as
menores pressbes possiveis devem ser mantidas. Em todo caso, a presséo total (pressdo de
vapor do cloro adicionada da pressdo do ar de pressurizacdo auxiliar) ndo deve exceder as
pressdes indicadas nas curvas apropriadas do Desenho 201 do Chlorine Institute - Referéncia
14.1.

O calor ambiente que alcanca o tanque aumentara a temperatura do cloro liquido e aumentara a
pressdo de vapor. O calor também aumentard a expansao do liquido, reduzindo o espaco de
vapor, provocando aumento da pressao do ar presente no tanque.

Os efeitos combinados do aumento da expansdo do liquido e aumento da presséo de vapor
podem aumentar a pressado total de modo suficiente a abrir o dispositivo de alivio de presséo
(valvula de seguranca).

Por exemplo: Um tanque cheio até o limite de sua capacidade de enchimento, na temperatura de
0,5°C (33°F), que seja pressurizado, da sua presséo de vapor de 276 kPa (40 psig) para uma
pressao total de 862 kPa (125 psig), e a possibilidade que o tanque seja aquecido até 30,5°
(88°F). Os efeitos combinados da expanséo do liquido e aumento da sua pressdo de vapor
aumentard a pressao para mais de 1551 kPa (225 psig) e o dispositivo de alivio de pressao
(valvula de seguranca) ir4 se abrir.

E particularmente importante prevenir o aumento da pressdo de forma excessiva em periodos
em que o cloro ndo estiver sendo consumido, como a noite, fins de semana, férias coletivas do
pessoal da planta, nas paradas prolongadas e manutencdo. Os tanques devem ser
inspecionados de forma rotineira quanto a vazamentos e pressdo excessiva. Se necessario, a
pressdo excessiva do tanque deve ser aliviada através da degasagem do gas para um sistema
de absorgéo.

OUTROS EQUIPAMENTOS

Para as operagbes de carregamento é necessario, dispor de uma leitura direta do peso no
tanque de transporte, ou que exista a possibilidade de usar um tanque de alimentacdo com
leitura de peso acompanhada. A capacidade de enchimento limite (ou densidade de
enchimento), definida na secdo 1.3 ndo deve ser excedida.
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7.8

7.9

BLOQUEIO DO FLUXO EM EMERGENCIA

A Parte 173.315(n)(2) do Titulo 49 do CFR especifica exigéncias para o bloqueio de emergéncia
de modo que ocorra a interrup¢éo de fluxo, em 20 segundo, de uma liberacdo (vazamento) ndo
intencional causado pela separacdo do mangote de transferéncia de liquido. As valvulas de
excesso de vazdo ndo devem ser consideradas como Unico meio de mitigacdo de falha do
mangote ou de tubulacdo durante a transferéncia de cloro. O Panfleto 57 do Chlorine Institute,
Emergency Shutt-Off Systems for Bulk Transfer of Chlorine (Sistema de Bloqueio de Emergéncia
na Transferéncia de Cloro a Granel) descreve as praticas recomendas pelo Instituto para a
protecdo de emergéncia contra grandes vazamentos de cloro durante a sua transferéncia,
envolvendo o manuseio do tanque de carga. Referéncia 14.1. No Panfleto € mostrado um
sistema de bloqueio que atua rapidamente e permite controlar uma de situacdo de vazamento. O
sistema descrito no Panfleto 57 fornece meios para interromper o fluxo de cloro do tanque de
carga, através do fechamento dos dois lados do mangote de transferéncia. O emprego do
sistema de blogueio de emergéncia, que atende os padrdes do Panfleto 57 é recomendado nas
operacdes de carregamento e descarregamento de tanque de carga de cloro. O emprego de um
mangote apropriado para a transferéncia de cloro é recomendado no Panfleto 6 do Chlorine
Institute (Referéncia 14.1), e deve ser parte do sistema de transferéncia.

No Brasil, o RTQ 1c do Inmetro requer que os tanques de carga destinados ao transporte de
cloro possuam como dispositivo bloqueador automéatico de excesso de fluxo, valvulas internas.

CERTIFICACAO DO TANQUE DE CARGA PARA CLORO

Nos Estados Unidos, a regulamenta¢do do DOT, na Parte 173.315 (n) (2) do Titulo 49 do Cd4digo
de Regulamentacao Federal (Referéncia 14.2.1), requer que um veiculo automotor de transporte
a granel de gases comprimidos liquefeitos, inclusive o cloro estejam dotados de um bloqueador
automatico do fluxo do produto. Este bloqueador deve atuar, durante o descarregamento do
produto, sem a necessidade intervencdo humana (um sistema passivo), em um tempo de até 20
segundos, ap6s a ocorréncia de um vazamento nao intencional e, em que ha completa
separagdo do mangote de transferéncia do liquido. E requerido que este dispositivo seja
certificado por um Design Certifying Engineer - DCE (Engenheiro Certificador de Projeto).

O Chlorine Institute obteve a certificacdo do sistema de descarregamento de tanque de
transporte de cloro, em funcao das valvulas de excesso de fluxo. Ver Secdo 5.3.3. Copias das
certificacbes estdo no Apéndice B deste panfleto. A certificacdo dos sistemas de
descarregamento do tanque de transporte consiste do seguinte:

Tubo pescante (tubo de educdo) com comprimento de 1,82m (6 pés) e diametro de 1%
polegada e schedule 80 no interior do tanque de carga de transporte de cloro.

Uma ponteira (niple) de até 45,7 cm (18 polegadas) de comprimento, diametro de 1
polegada e schedule 80.

Uma valvula de bloqueio automatico, a qual pode nado estar presente em todos 0s sistemas
de descarregamento, consistindo de uma valvula macho ou esfera, com diametro nominal
de 1 polegada, com um Cv de, pelo menos, 44 na posicao totalmente aberta.

Um mangote de transferéncia de cloro que atende o padrdo do Panfleto 6 do Chlorine
Institute (Referéncia 14.1), com didmetro nominal de 1 polegada e um comprimento maximo
de 7,62m (25 pés).
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Uma das seguintes configuracdes da valvula de excesso de fluxo e valvula angular:

o Uma valvula de excesso de fluxo, conforme o Desenho 101 do Chlorine Institute, Inc. com
capacidade para 3175kg/h (7.000 Ib/h) e uma valvula angular, conforme o Desenho 104
do Chlorine Institute, Inc.

0 Uma valvula de excesso de fluxo, conforme o Desenho 101 do Chlorine Institute, Inc. com
capacidade para 3175 kg/h (7.000 Ib/h) e uma valvula angular, conforme o Desenho A-
713-ML da Midland Manufacturing Corp.

o Uma valvula de excesso de fluxo, conforme o Desenho A-120-MLda Midland
Manufacturing Corp. com capacidade para 14515kg/h (32.000 Ib/h) de agua e uma
valvula angular, conforme o Desenho A-713-ML da Midland Manufacturing Corp.

As operacgbes de descarregamento devem ser conduzidas dentro de limitacdes estabelecidas
pela certificacdo do Design Certifying Engineer - DCE (Engenheiro Certificador de Projeto); seja:

a) A presséao no tanque de carga, durante o descarregamento, deve ser de pelo menos 138kPa
(20 psig) para os sistemas com valvulas de excesso de fluxo projetadas conforme o
Desenho 101 do Chlorine Institute com capacidade para 3175kg/h (7.000 Ib/h). Para os
sistemas com valvulas de excesso projetadas conforme o Desenho A-120-ML da Midland
Manufacturing Corp. com capacidade paral4515kg/h (32.000 Ib/h) de agua, a pressao do
tanque de carga, durante o descarregamento deve ser especificada na certificagcdo pelo
DCE com base na presséao requerida no comprimento do mangote de transferéncia e varia
entre 345 kPa e 710 kPa (50 psig e 103 psig).

b) A valvula angular e outras valvulas do sistema de descarregamento de cloro devém estar
completamente abertas durante o descarregamento.

¢) O mangote de transferéncia ndo pode ficar em altura superior a 106,7cm (42 polegadas) em
relacdo a abertura da valvula angular.

d) As vélvulas de excesso de fluxo devem atender todas as especificagdes de projeto do
fabricante e mantidas de forma apropriada.

TRICLORETO DE NITROGENIO: CONHECIMENTO DO PERIGO

A presenca de tricloreto de nitrogénio no cloro liquido é considerada a causa provavel de
acidentes (explosdes) que ocorreram, de forma nao freqliente, em sistemas de cloro, incluindo
cilindros e tanques de transporte. O tricloreto de nitrogénio é formado a partir do nitrogénio que
entra no sistema durante o processo de producédo do cloro. O Panfleto 152 do Chlorine Institute
(Referéncia 14.1) fornece métodos para a detecgdo, prevencgdo e destruicdo do tricloreto de
nitrogénio. Tanques expedidos a granel (tanques rodoviarios, ferroviarios e em barcacas) nao
devem ser descarregados na forma de gas. Se o tricloreto de nitrogénio estiver presente, ele ird
se concentrar na fase liquida porque possui ponto de ebulicdo mais elevado. Devido ao volume
relativamente alto no tanque de transporte, o tricloreto de nitrogénio pode se concentrar na fase
liqguida até alcancar uma condicdo perigosa, quando o descarregamento ocorre somente na
forma gasosa.
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RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DA PLANTA QUE REALIZA O CARREGAMENTO

E recomendado que os responséaveis da planta que realiza o carregamento assegurem, através
de procedimentos apropriados, que o tanque de transporte esteja em conformidade com todas
as regulamentacBes e recomendacdes contidas neste panfleto; isto inclui uma inspec¢éo, que
deve ser realizada antes de iniciar o carregamento. A planta que realiza o carregamento deve
assegurar que:

O tanque e o veiculo estdo em conformidade com as especificacdes regulamentares,
incluindo os requisitos relacionados ao transporte de cloro. No Brasil, no ambito federal
incluem, por exemplo, os requisitos do Inmetro e da ANTT, nos Estados Unidos e Canada,
séo os regulamentos do DOT e TC.

O dispositivo de alivio de presséo (valvula de seguranca) esteja com o certificado dos testes
dentro do prazo de validade.

Nenhuma tubulagdo ou mangote esteja conectada as valvulas angulares.

O tanque foi inspecionado segundo a placa vigente de especificacdo e marca¢bes do
inspetor.

As valvulas angulares estao em conformidade com requisitos de normas vigentes.

Nota: No Brasil de acordo com os requisitos da ABNT NBR 13295.

Os mangotes de transferéncia sdo compativeis com o cloro e ndo ha umidade presente. Ver
Panfleto 6 do Chlorine Institute (Referéncia 14.1) para recomendac¢fes sobre os mangotes

de transferéncia.

Os requisitos de capacidade de enchimento limite (densidade de enchimento) ndo estédo
excedidos.

O arranjo na tampa da boca de visita do tanque esta correto.
A responsabilidade é assumida pela planta, se o tanque é deixado na propriedade.

O tanque é carregado em uma area segura, equipada de forma apropriada para lidar com
qualquer emergéncia.

Existe acesso seguro a area da boca de visita, através de escadas, plataformas, pontes
moveis e guarda-corpos.

Existem disponiveis conexdes flexiveis, valvulas, dispositivos de bloqueio de emergéncia.
Recomendac¢des sobre estas pecgas estdo disponiveis nos Panfletos 6 e 57 do Chlorine
Institute (Referéncia 14.1).

Existe disponivel um sistema de exaustdo ou absor¢do, ou outros meios de purga
(esvaziamento) das tubulacdes de conexao, para evitar, que ap6s o fechamento e durante a
desconexdo destas tubulagbes ocorram emissdes de cloro na atmosfera local.
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8.2

8.3

O sistema de ar pressurizacéo auxiliar (padding) atende os padrdes apropriados.

Existe uma boa iluminagéo para operacéo e/ou atendimento a eventuais situacdes adversas
que ocorram em periodo noturno.

Os equipamentos de emergéncia estejam disponiveis.
O acesso a area esteja limitado as pessoas autorizadas.

A documentacdo de expedicéo/ transporte e as placas que o veiculo deve portar, durante o
transporte, estejam preparadas para a liberacao do veiculo.

RESPONSABILIDADES DO_TRANSPORTADOR

O transportador deve assegurar que:

O tanque e o dispositivo de alivio de pressdo (valvula de seguranca) atendem de forma
apropriada os requisitos regulamentares, incluindo os requisitos para o transporte de cloro.
No Brasil, no ambito federal incluem, por exemplo, os requisitos do Inmetro e da ANTT, nos
Estados Unidos e Canada, sdo os regulamentos do DOT e TC.

O veiculo automotor esta equipado com um Kit C e um Equipamento Autdnomo de Protecdo
Respiratéria, e que estes equipamentos estejam prontos para uso.

O peso bruto do veiculo nao foi excedido.

A documentac@o de expedicdo/transporte e as placas de sinalizagdo do veiculo foram
fornecidas.

O arranjo na boca de visita do tanque esta correto.
O tanque de cloro é liberado com seguranca no local de carregamento.

As marcagbes sao consistentes com o peso bruto suportado pelo veiculo, e que é menor
gue o maximo autorizado pelas autoridades.

O motorista esta plenamente qualificado.

Ha& um transporte seguro e um posicionamento em local seguro do tanque na planta de
descarregamento.

Ha uma infraestrutura apropriada de apoio para os tanques permanecerem na planta de
descarregamento.

RESPONSABILIDADES DA PLANTA QUE REALIZA O DESCARREGAMENTO

A planta que realiza o descarregamento deve assegurar que:

A responsabilidade é assumida se o tanque de transporte for deixado na propriedade.
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O tanque é descarregado em uma area segura, equipada de forma apropriada para lidar
com qualquer emergéncia.

Seja fornecido acesso seguro a area da boca de visita, através de escadas, plataformas,
pontes mdveis e guarda-corpos.

Existem disponiveis conexdes flexiveis, valvulas, dispositivos de bloqueio de emergéncia.
Mais informagdes nos Panfletos 6 e 57 do Chlorine Institute (Referéncia 14.1).

Ha um sistema de exaustdo ou absor¢cdo, ou outros meios de purga (esvaziamento) das
tubulagbes de conexdo, para evitar, que apos o fechamento e durante a desconexao destas
tubulacdes ocorra emissfes de cloro na atmosfera local.

O sistema de ar pressurizacdo auxiliar (padding) atende os padrdes apropriados. Ver secao 7.

Existe uma boa iluminagéo para operacao e/ou atendimento a eventuais situacdes adversas
que ocorram em periodo noturno.

O acesso a area esteja limitado as pessoas autorizadas.

O veiculo porta a documentacéo e as placas necessarias para o0 seu retorno ao fornecedor
ou ao transportador.

RECEPCAO E O POSICIONAMENTO DO VEICULO COM TANQUE DE CLORO

Quando um veiculo automotor chega a planta, e antes dele se dirigir ao local de transferéncia de
cloro, deve ser conferido que se trata do transportador contratado para o transporte, com a
documentacédo apropriada, e autorizado para o transporte, carregamento ou descarregamento do
tanque.

O transportador que fornece o tanque e/ou o veiculo automotor, é responsavel pela entrega
segura e posicionamento do tanque para a transferéncia. O posicionamento apropriado do
tanque para a transferéncia deve ocorrer em condi¢cdes seguras. A unidade de transporte de
estar em solo firme e plano ou calcado de forma apropriada, e fora do percurso de outros
veiculos. Quando o tanque é estacionado na plataforma de transferéncia, o motorista deve
desligar o motor, acionar o freio de méo e calcar as rodas.

Uma pratica recomendada € recolher as chaves do motorista ou colocar uma placa
“Transferéncia em andamento” no para-brisa do veiculo. E bastante recomendavel que o
motorista ndo permaneca na cabine, durante as opera¢des de transferéncia. (Com relagdo ao
monitoramento do carregamento/descarregamento, ver Secdo 10.5). No Brasil, a NBR 13295
estabelece que as operacdes de carregamento e descarregamento somente sejam realizadas
apos o recolhimento das chaves do veiculo.

Se 0 caminh&o trator for separado do semi-reboque tanque vaso de pressao, isto deve ocorrer
em solo firme e plano capaz de suportar o peso do semi-reboque tanque carregado. Um calco
acional ou cavalete deve ser colocado na mesa do pino rei.

Os motoristas devem estar instruidos sobre os procedimentos de abandono da area em caso de

emergéncia. PrecaucBes devem ser tomadas para evitar movimentacdes ndo autorizadas do
tanque.
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10

10.1

10.2

PROCEDIMENTOS DE CARREGAMENTO DO TANQUE
GERAL

Na realizacdo do carregamento de um tanque de cloro, os aspectos de seguran¢a da operagdo
devem o tempo todo, predominar na mente do pessoal envolvido com o carregamento. O
operador deve verificar se os procedimentos de recebimento e estacionamento do veiculo foram
completados, antes de iniciar as operacdes de transferéncia.

Os equipamentos de protecéo individual, apropriados, devem ser utilizados durante as etapas de
transferéncia. Ver Panfleto 65 do Chlorine Institute, Referéncia 14.1. O local da transferéncia
deve estar dotado de chuveiros e lava-olhos de emergéncia, sempre prontos para uso, caso
necessario.

Nos Estados Unidos a Parte 177.834(i), do Titulo 49, do Cddigo de Regulamentacdo Federal
trata dos requisitos aplicaveis a operacdo de carregamento. Este regulamento precisa ser
aplicado pelos responséveis da planta, na elaboracéo dos procedimentos de operacéo.

LISTA DE VERIFICACAO PARA A INSPECAO DO TANQUE

Uma lista de verificacdo (checklist) cobrindo todos os aspectos da operacdo de carregamento
deve ser utilizada. Ela deve incluir todas as recomendac¢des contidas neste panfleto e quaisquer
outros procedimentos da empresa ou requisitos especificos de cada unidade. A lista de
verificacdo deve registrar que os procedimentos de carregamento e de seguranca apropriados
foram completados. As listas de verificacdo preenchidas devem ser guardadas por um periodo
de tempo apropriado.

A parte da lista de verificacdo (checklist) sobre a etapa de pré-carregamento deve incluir, no
minimo, o seguinte:

Confirmacao que um tanque apropriado foi recebido.

Constatacdo que o tanque atende as especificacdes do Inmetro e da ANTT (no Brasil), e do
DOT/TC (nos Estados Unidos e Canada). Um tanque ndo conforme nao deve ser carregado.

Inspecdo do caminhdo ou do caminhdo trator e reboque, acessérios de seguranca,
marcacgfes e outros itens pertinentes. O propésito desta parte da inspecdo é identificar
qualquer defeito do caminhdo ou caminh&o trator, reboque e tanque, antes do
carregamento. Todas as conexdes na boca de visita devem ser verificadas para confirmar a
conformidade.

Inspecdo das valvulas angulares para confirmar que estao fechadas.

Inspec¢édo de todas as conexdes e outros componentes, para confirmar que estdo firmes. Isto
pode ser verificado com um teste de pressao.

Confirmacao de que o tanque estéa correto com relacdo as placas do Inmetro e marcacgéo do
Inspetor e com os painéis do veiculo (numero ONU e rétulos de seguranca) corretos.

Verificagdo da presenca e condicdo do Kit C e do equipamento autdnomo de protecdo
respiratoria.
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10.3

Verificacdo do suporte do Pino rei, e que os freios estéo acionados e as rodas cal¢adas.

CONSIDERACOES SOBRE O CARREGAMENTO

Conexdes

A tampa da boca de visita, em tanque de cloro, recém-testado hidrostaticamente deve receber
particular atencdo, para assegurar gue as juntas ndo estejam vazando.

As valvulas angulares de cloro sdo equipadas com um bujdo (plug) com didmetro de uma
polegada preso ao corpo da valvula. Este bujdo deve estar firme no local (saida da vélvula)
guando o tanque é recebido e posicionado para o carregamento. Antes que qualquer conexao
seja feita, todas as tubulacdes devem estar limpas, secas e livres de 6leo. Ver o Panfleto 6 do
Chlorine Institute (Referéncia 14.1).

Uma ponteira (tubo-niple) de aco carbono, de aproximadamente 38 cm (15 polegadas) de
comprimento, 1 polegada (2,54 cm) de diametro e schedule 80, com roscas em ambas as
extremidades deve ser rosqueada de forma estanque na saida da valvula.

As roscas da ponteira (tubo-niple) devém ser no padrdao NPT, afinadas, limpas e preparadas com
vedante apropriado que ndo seja reativo com o cloro. Cuidados devem ser tomados no momento
do aperto da ponteira, para evitar esforco impréprio na valvula. Um mangote de transferéncia de
cloro, de acordo com as recomendacdes contidas no Apéndice A do Panfleto 6 do Chlorine
Institute (Referéncia 14.1), ou uma lira (loop) flexivel de cobre, de acordo com o Desenho 118 do
Chlorine Institute (Referéncia 14.1), deve ser utilizado, entre a ponteira (tubo-niple) e a tubulacédo
permanente para compensar a mudanca na altura do tanque durante o carregamento.

E recomendado um arranjo de vélvula, incorporando dispositivos de seguranca para prevenir
falhas, montado o mais préoximo possivel da valvula angular do tanque. Um mandémetro,
protegido por um diafragma apropriado, que opere em uma faixa de pressdo que seja o dobro da
pressdo de operacéo, deve ser montado na parte inicial da tubulacdo permanente. Um segundo
arranjo de valvula, incorporando dispositivos de seguranca para prevenir falhas, deve ser
montado na tubulac¢éo de cloro do processo. Durante o carregamento do tanque de transporte, €
recomendada a utilizacdo de um sistema de bloqueio (shut-off), que atenda os padrbes do
Panfleto 57 do Chlorine Institute. Ver Referéncia 14.1.

A fita de Teflon® pode ser um vedante/lubrificante eficiente para o rosqueamento do tubo e
conexao do bujao (plug) da saida das valvulas angulares do tanque de transporte, se aplicada
corretamente. Se a fita for aplicada incorretamente nestas conexdes, ela pode ser sugada para
0s componentes internos das valvulas angulares dos tanques, se o tanque for submetido a
vacuo durante sua preparacao para o carregamento, e em consequéncia, impedindo que estas
valvulas sejam completamente fechadas.

Para a aplicacdo apropriada da fita Teflon® a ponteira, ou ao bujéo, que é colocada na saida da
valvula angular, deve ser utilizada uma fita grau grosso, isto é, uma fita com Military Specification
(Especificacdo Militar) MIL-T-27730A ou General Services Administration Commercial (Servicos
de Administracdo e Comercial Geral) Item de descricdo (CID) A-58092; a fita ndo deve ser
enrolada no primeiro e no ultimo fio de rosca da ponteira ou do bujdo que é colocado na saida da
vélvula.

Um medidor de rosca pode ser utilizado para assegurar a aceitabilidade das roscas. As roscas
devem ter um comprimento apropriado para evitar danos a sede da valvula ou area da haste.
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10.4

Cuidados precisam ser tomados quando da realizac@o do aperto da ponteira para evitar tensdo
excessiva da vélvula.

Peso do Tanque de Cloro

O peso do tanque de cloro deve ser medido e registrado quando estiver com todas as conexdes
de carregamento e calcos instalados. Este peso deve ser marcado como peso de tara inicial
para enchimento. Este procedimento permite que o enchimento excessivo seja prevenido.

Se for preciso interromper a operacdo de enchimento, antes do término do carregamento, o peso
parcial deve ser medido e registrado antes da desconexdo e o peso do cloro ja carregado deve
ser calculado. Quando o tanque for reconectado, o novo peso do tanque deve ser registrado e o
carregamento completado, de modo que o total de cloro carregado atenda o requisito de
precisdo necessario.

O peso de cloro no tanque ndo deve exceder o equivalente a 125% do peso de agua que o
tanque pode conter. Isto é definido como capacidade de enchimento ou densidade de
carregamento. E vital que este limite seja sempre respeitado. A ultrapassagem deste limite
conduz a uma condicdo de tanque inseguro, e possivel liberacdo de cloro do mesmo. Em
complemento, os limites de peso, estabelecidos por autoridades federais, estaduais e locais,
para vias publicas, ndo deve ser excedido.

Os tanques de transporte devem ser pesados antes, durante e imediatamente apds cada
carregamento para se assegurar que o limite da capacidade de enchimento nao foi ultrapassado.
Se o carregamento ocorrer sobre uma balanga, as tubulacdes flexiveis devem ser empregadas
para assegurar a precisdo da pesagem. Os pesos devem ser registrados nos documentos de
expedicao/ transporte.

Pressao do Tanque

A presséo final do tanque ndo deve exceder os valores maximos mostrados no Desenho 201 do
Chlorine Institute (Referéncia 14.1). Se a pressdo do tanque for excessiva, quando o
carregamento é completado, a pressdo do tanque deve ser aliviada, com o envio dos gases para
um sistema de recuperac¢do, até que uma pressao apropriada seja obtida.

A pressdo minima em um tanque carregado, pronto para a expedicao/transporte, deve ser de
pelo menos 138kPa (20 psig) para os tanques de transporte com valvulas de excesso de fluxo
conforme o Desenho 101 do Chlorine Institute com capacidade de fluxo de 3175kg/h (7.000 lb/h);
e de 345 kPa (50 psig) para tanques de transporte com as valvulas de excesso de fluxo
conforme Desenho A-120-ML da Midland Manufacturing Corp. com capacidade de fluxo de
14515kg/h (32.000 Ib/h) de agua. Isto assegura que havera fluxo suficiente para o fechamento
da valvula de excesso de fluxo, no caso de quebra da valvula angular.

As condicdes de carregamento e do ar de pressurizacdo auxiliar (padding) devem ser tais que,
guando a temperatura do cloro aumentar, a pressao do tanque ndo se aproximara da pressao
calibrada para acionamento do dispositivo de alivio de pressado (valvula de seguranca). Ver
outras informacdes na Sec¢do 7 deste Panfleto.

TESTE DE VAZAMENTO

Os requisitos do DOT, na Parte 173.315(0) do Titulo 49 da CFR estabelece que “antes de cada
carregamento, o tanque de transporte deve ser inspecionado, e as valvulas angulares e as
juntas de vedacédo devem ser examinadas e testadas a uma pressao, ndo inferior a 345 kPa (50
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10.5

10.6

psig) para constatar que eles ndo estejam vazando e que estdo em condi¢cfes adequadas para o
transporte”. Uma das formas de atender este requisito € a realizacdo do teste, de forma
documentada, no veiculo que retorna de um local de descarregamento. Apés a realizacdo de
todas as conexdes para carregamento e antes da despressuriza¢do, uma pequena quantidade
de cloro €é introduzida e o tanque é pressurizado a 345 kPa (50 psig) com gas do sistema auxiliar

de pressurizagéo.

Um frasco borrifador, contendo uma solugdo de amoénia (hidroxido de aménia) a 26° Baumeé
(aproximadamente 30% em peso do produto a 15,5° C), pode ser utilizado para a deteccédo de
pequenos vazamentos. O bico do frasco deve ser direcionado para o ponto examinado e o
frasco deve ser apertado para a saida do vapor de aménia. Uma nuvem branca se forma quando
ha um vazamento. Para evitar a corrosdo, a solucdo de amoénia ndo deve ser lancada
diretamente sobre a conexao na forma liquida. Quaisquer esforcos, para detectar uma fonte de
vazamento, devem ser conduzidos considerando-se todos 0s perigos potenciais.

MONITORAMENTO DO CARREGAMENTO

A Norma ABNT-NBR 13295 no Brasil e 0 regulamento do DOT, nos Estados Unidos na Parte
177.834(i) do Titulo 49 do CFR (e regulamentos do TC (CSA std. 8622)) exigem que um tanque
de transporte seja acompanhado por uma pessoa qualificada durante todo o tempo de
carregamento. A pessoa que monitora o carregamento deve estar de alerta e se manter a uma
distancia maxima de 7,6 m (25 pés) do tanque. Uma pessoa qualificada é aquela que conhece
bem os perigos do cloro e os procedimentos a serem seguidos em uma emergéncia, e que esta
autorizada a movimentar o tanque de transporte e disp6e de meios para tanto.

VAZAMENTO DURANTE O CARREGAMENTO

Vazamentos em Tubula¢Bes e Suas Conexdes

Os sistemas de tubulacdo de cloro devem ser testados sob presséo, a intervalos regulares,
conforme recomendacdes do Chlorine Institute, Panfleto 6 - Referéncia 14.1. Todos os sistemas
de tubulacbes de cloro devem ser inspecionados a intervalos regulares quanto a sinais de
vazamentos, corrosdo interna e externa, defeitos no isolamento térmico e problema nos
suportes. Se ocorrer um vazamento de cloro em um equipamento ou tubulacdo, a transferéncia
deve interrompida imediatamente, a pressdo deve ser aliviada e 0s reparos necessarios
realizados. Quando o vazamento for localizado e o problema for reparado, o carregamento pode
ser retomado.

Vazamentos em Partes da Valvula Angular e de Seguranca

Um vazamento ao redor da haste da valvula angular, normalmente pode ser estancado através
do aperto da porca da sobreposta. Se isto ndo interromper o vazamento, a valvula angular deve
ser fechada. Somente no caso em que 0 vazamento ndo puder ser contido com uma destas
duas medidas corretivas, o Kit C de Emergéncia deve ser utilizado. Se um vazamento no
dispositivo de alivio de pressao (valvula de seguranca) exigir a aplicacdo do Kit C de
Emergéncia, o0 monitoramento regular da presséo deve ser realizado. Nos Estados Unidos, uma
autorizacéo especial do DOT é requerida para a movimenta¢&do do tanque de transporte com um
Kit C instalado até um local seguro, para o esvaziamento do tanque. No Brasil, para a permissao
da movimentagao do tanque de transporte, com o Kit C, é necessaria a comunicacao e obtencao
de autorizacdo junto as autoridades de vias publicas, conforme Decreto-Lei Federal 96.044 -
Referéncia 14.1.1.
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10.7

10.8

11

111

DESCONEXAO

Assim que for verificado que o tanque esta carregado, as valvulas de cloro liquido devem ser
fechadas primeiramente, e a tubulagdo de carregamento deve ser esvaziada, antes que
quaisquer outras valvulas no sistema de descarregamento sejam fechadas. A tubulacdo de
carregamento deve ser purgada, aspirada (degasada) e desconectada. Isto deve ser feito com
muito cuidado, para assegurar que a tubulacéo foi limpa.

ATENCAO: E importante tomar as precaucdes para que o cloro ndo seja emitido quando da
desconexao.

O equipamento de protecéo individual apropriado deve ser utilizado quando da desconexao das
tubulacdes que continham cloro. O Panfleto 65 do Chlorine Institute deve ser observado.
Referéncia 14.1. O cloro liquido nunca deve ser retido entre duas valvulas fechadas de uma
secao da tubulagédo, visto que, uma pressado bem elevada, pode ser desenvolvida em funcéo do
aumento da temperatura do cloro. Esta pressdo pode conduzir a uma ruptura hidrostatica da
tubulagéo.

Uma protecdo adequada deve ser empregada para prevenir o fluxo reverso e contaminacéo do
sistema de ar auxiliar de pressurizagédo. As extremidades das tubula¢des de carregamento e das
valvulas angulares devem ser tampadas, para evitar a contaminacdo por umidade.

INSPECAO ANTES DA LIBERACAO DO VEICULO

Inspecionar as valvulas angulares para assegurar que estédo fechadas.

Realizar o teste de vazamentos, com a solucdo de amdnia, assim que todas as conexdes
estiverem completadas com seguranca: as valvulas fechadas, as tampas de saida das
valvulas instaladas e apertadas com chave de boca.

Fechar e prender a tampa do domao.

Remover os cal¢os de rodas.

Preparar a documentacéo de expedicao e transporte.

Assegurar que a pressédo do tanque foi registrada.
PROCEDIMENTOS DE DESCARREGAMENTO DE TANQUES

GERAL

Na realizacdo do descarregamento de um tanque de cloro, os aspectos de seguranca da
operacdo devem o tempo todo, predominar na mente do pessoal envolvido com o
descarregamento. Antes de iniciar as operacdes de transferéncia, o operador deve verificar, de
forma apropriada, que os procedimentos prévios, como o recebimento e o0 estacionamento do
veiculo foram seguidos, e inspecdes de seguranca do tanque, incluindo o sistema de
descarregamento, e 0 mangote ou a instalacdo rigida com uma lira (loop) de descarregamento
foram completados.

39



PRATICAS RECOMENDADAS PARA O MANUSEIO DE CLORO NO SEU TRANSPORTE RODOVIARIO A GRANEL

11.2

A pressao do tanque de transporte deve ser igual, ou superior, aguela necessaria para assegurar
o funcionamento das valvulas de excesso de fluxo para o caso do rompimento completo do
mangote/tubo de transferéncia.

A Secéo 7.9 deve ser observada. Os equipamentos de protecdo individual, apropriados, devem
ser utilizados durante as etapas de transferéncia. Ver Panfleto 65 do Chlorine Institute
(Referéncia 14.1). O local da transferéncia deve estar dotado de chuveiros e lava-olhos de
emergéncia, sempre prontos para uso, caso necessario.

Nos Estados Unidos a Parte 177.834(i), do Titulo 49, do Cddigo de Regulamentacdo Federal
trata dos requisitos que devem ser aplicados a operagdo de descarregamento. Em
complemento, todas as recomendacfes do expedidor devem ser seguidas na transferéncia do

produto.

LISTA DE VERIFICACAO PARA INSPECAO DO TANQUE

Uma lista de verificac@o (checklist) cobrindo todos os aspectos da operacao de descarregamento
deve ser utilizada. Ela deve incluir todas as recomendac¢des contidas neste panfleto e quaisquer
outros procedimentos da empresa ou requisitos especificos de cada unidade. A lista de
verificacdo registra que os procedimentos de descarregamento e de seguranga apropriados
foram completados. As listas de verificacdo preenchidas devem ser guardadas por um periodo
de tempo apropriado.

A parte da lista de verificacdo (checklist), para os procedimentos apds o0 estacionamento do
veiculo deve incluir, no minimo, o seguinte:

A verificacdo que o tanque esta carregado com cloro. Para isto, deve ser realizado: o exame
dos documentos fiscais, a identificac@o do veiculo e as placas de identificagdo do produto no
veiculo.

Inspec¢bes do caminhdo ou caminh&o trator e reboque, acessoérios de seguranga, marcacdes
estampadas (marcas do Inmetro e de Inspetores), painéis e placas de sinalizacdo
relacionadas ao produto, no veiculo. O propésito deste item de inspecao € identificar todos
os defeitos no veiculo a motor com tanque, antes de qualquer descarregamento de cloro.

Verificacdo que a seguranca do tanque foi mantida (por exemplo, a verificagdo do lacre no
domo).

Abertura da tampa de cobertura do domo e inspecdo quanto a sinais de vazamento nas
conexdes da tampa da boca de visita.

Verificacdo que o tanque estacionario, que ira receber o cloro, dispde de capacidade
suficiente para a transferéncia.

Verificacdo de que a valvula angular esta completamente fechada, antes de remover o bujéao
(plug) da valvula.

Nos Estados Unidos, a verificacdo do rétulo FIFRA aprovado pelo EPA, no caso do
descarregamento do tanque em instalacédo de tratamento de agua potavel ou esgotos.

Inspecéo do sistema de descarregamento e do mangote de transferéncia.
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11.3

Verificacdo da presenca e condicdo do Kit C e do equipamento autbnomo de protecéo
respiratoria.

Verificacdo do suporte do Pino rei, e que os freios estéo acionados e as rodas cal¢adas.

CONSIDERACOES SOBRE O DESCARREGAMENTO

Conexdes

As valvulas angulares dos tanques séo equipadas com um bujdo (plug) de fechamento do tubo
de 1 polegada, preso por uma corrente ou um cabo ao corpo da valvula. Este bujao deve estar
colocado de forma apertada no lugar, quando o tanque é recebido e posicionado para o
descarregamento. Antes que qualquer conexdo seja realizada, as tubulagbes devem estar
limpas, secas e livres de 6leo. Ver Panfleto 6 do Chlorine Institute - Referéncia 14.1.

Uma ponteira (tubo-niple) de a¢o carbono, de aproximadamente 38 cm (15 polegadas) de
comprimento, 1 polegada (2,54 cm) de didmetro e schedule 80, com roscas em ambas as
extremidades deve ser rosqueada de forma estanque na saida da valvula.

As roscas da ponteira devém ser no padrdo NPT, afiadas, limpas e preparadas com vedante
apropriado que nado seja reativo com o cloro. Cuidados devem ser tomados no momento do
aperto da ponteira, para evitar esfor¢co impréprio na valvula. Um mangote de transferéncia de
cloro, de acordo com as recomendacdes contidas no Apéndice A do Panfleto 6 do Chlorine
Institute (Referéncia 14.1), ou uma lira (loop) flexivel de cobre, de acordo com o Desenho 118 do
Chlorine Institute (Referéncia 14.1), deve ser utilizado, entre a ponteira (tubo-niple) e a tubulagéo
permanente para compensar a mudanca na altura do tanque durante o carregamento.

A fita de Teflon® pode ser um vedante/lubrificante eficiente para o rosqueamento do tubo e
conexao do bujao (plug) da saida das valvulas angulares do tanque de transporte, se aplicada
corretamente. Se a fita for aplicada incorretamente nestas conexdes, ela pode ser sugada para
0s componentes internos das valvulas angulares dos tanques, se o tanque for submetido a
vacuo durante sua preparacdo para 0 carregamento, e em consequéncia, impedindo que estas
valvulas sejam completamente fechadas.

Para a aplicacdo apropriada da fita Teflon® a ponteira, ou ao bujao, que é colocada na saida da
valvula angular, deve ser utilizada uma fita grau grosso, isto é, uma fita com Military Specification
(Especificagdo Militar) MIL-T-27730A ou General Services Administration Commercial (Servigcos
de Administracdo e Comercial Geral) Iltem de descricdo (CID) A-58092; a fita ndo deve ser
enrolada no primeiro e no ultimo fio de rosca da ponteira ou do bujdo que é colocado na saida da
vélvula.

Um medidor de rosca pode ser utilizado para assegurar a aceitabilidade das roscas. As roscas
devem ter um comprimento apropriado para evitar danos a sede da valvula ou area da haste.
Cuidados precisam ser tomados quando da realizacdo do aperto da ponteira para evitar tenséo
excessiva da vélvula.

E recomendado um arranjo da vélvula, incorporando dispositivos de seguranca para prevenir
falhas, montado o mais proximo possivel da valvula angular do tanque. Um mandmetro,
protegido por um diafragma apropriado, que opere em uma faixa de pressao que seja o dobro da
pressdo de operacdo, deve ser montado na parte inicial da tubulagdo permanente. Um segundo
arranjo de valvula, incorporando dispositivos de seguranca para prevenir falhas, deve ser
montado na tubulagcdo permanente de alimentagdo de cloro para o processo.
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O uso de um mangote apropriado, que atende o Panfleto 6 do Chlorine Institute - Referéncia
14.1, deve fazer parte do sistema de transferéncia. Para o descarregamento de cloro do tanque
de transporte é recomendado o emprego de um sistema de bloqueio (shut-off), que atende os
padrbes do Panfleto 57 do Chlorine Institute - Referéncia 14.1. Um dispositivo de bloqueio de
emergéncia, como o descrito no Panfleto 57 é requerido para o descarregamento de cloro de
tanques de transporte de cloro.

Apés todas as conexdes terem sido montadas, € recomendado introduzir uma pequena
qguantidade de cloro gas no sistema. Na sequiéncia, cada conexdo, a gaxeta da valvula e a flange
devem ser verificadas quanto a vazamentos. Se um vazamento for encontrado, a correcao deve
ser realizada antes de permitir gue mais cloro seja introduzido na tubulacao.

Um frasco borrifador, contendo solucdo de aménia (hidréxido de aménia) a 26° Baumé pode ser
empregado para a deteccdo de pequenos vazamentos. Apertando-se o frasco borrifador, o vapor
da amobnia deve ser aplicado aos pontos onde podem existir vazamentos. Uma nuvem branca se
forma quando um vazamento esta presente. Para evitar corrosao, a solucdo de amdnia ndo deve
ser lancada diretamente nas conexdes. Qualquer esforco realizado para a deteccdo de
vazamentos deve ser conduzido, considerando-se todos 0s perigos potenciais.

Abertura das Valvulas Angulares

Cada orificio para valvula angular no tanque é equipado com uma valvula de excesso de fluxo. A
valvula angular de cloro liquido no tanque deve ser aberta lentamente. Se a valvula angular for
aberta de forma muito rapida, a valvula de excesso de fluxo podera se fechar, interrompendo a
passagem do cloro. As valvulas angulares ndo devem ser abertas por controle a distancia sem a
presenca de uma pessoa qualificada monitorando o local em que se encontra o tanque.

Pressurizacdo da Tubulacdo

Enquanto a valvula angular de cloro liquido é lentamente aberta, o0 manémetro localizado no
inicio da tubulacdo permanente deve ser observado. Um aumento da presséo indica que o
liquido esta fluindo. A valvula da tubulacdo neste local deve estar fechada. Assim que o
mandmetro indicar uma presséo constante, a valvula angular de liquido deve ser completamente
aberta. Téo logo esta valvula esteja totalmente aberta, 0 mesmo procedimento deve ser seguido
na valvula da tubulacgéo, isto é, ela deve ser aberta lentamente, até que o cloro liquido encha
completamente a tubulacédo do processo.

CUIDADO: Se o cloro ficar retido entre duas valvulas fechadas, em uma secéo da tubulagéo, o
aumento da temperatura do cloro conduz a uma pressao extremamente alta, com risco de
vazamentos e ruptura da linha. Ver Panfleto 6 do Chlorine Institute - Referéncia 14.1.

Desbloqueio da Valvula de Excesso de Fluxo

Os tanques de transporte de cloro sao equipados com valvulas de excesso de fluxo sob cada
uma das valvulas angulares. As valvulas de excesso de fluxo consistem de uma esfera ou um
bujdo (plug) que se desloca na posi¢éo vertical no interior da valvula e que ao se movimentar, de
forma ascendente, quando ha uma vazéo que excede um valor pré-fixado, blogueia o fluxo. Ela
nao é projetada para atuar quando somente a pressao do tanque é aumentada.

A valvula de excesso de vazdo é projetada para o fechamento automatico de fluxo de cloro

guando a valvula angular se quebra ou se ocorrer uma completa ruptura do mangote de
transferéncia (seja potencial de vazamento de grande magnitude). Para casos em que a
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magnitude do vazamento é menor, a interrupcédo do fluxo pode ser conseguida pelo emprego do
sistema de bloqueio de emergéncia descrito no Panfleto 57 do Chlorine Institute.

Pode ocorrer a situagdo da valvula de excesso de fluxo se fechar devido & abertura muito rapida
da valvula angular, ou devido a um fluxo, ndo habitual, muito alta. Quando isto ocorrer, a valvula
angular deve ser fechada, até que a esfera ou bujdo (plug) metdlico da valvula de excesso de
fluxo retorne a sua posicdo. Um som (click) podera ser ouvido, quando a esfera ou bujédo (plug)
se soltar (cair). Se a esfera ou bujao (plug) ndo retornar a posicéo, uma conexdo pode ser feita a
outra valvula do tanque. O fornecedor de cloro deve ser consultado, no caso de nenhum destes
dois métodos surtir efeito.

MONITORAMENTO DO DESCARREGAMENTO

O regulamento do DOT, na Parte 177.834(i) do Titulo 49 da CFR, e no Canada, o regulamento
do TC, CSA Std 8622 exigem que um tanque de transporte seja monitorado durante todo o
tempo de descarregamento, por uma pessoa qualificada. A pessoa que monitora o carregamento
deve estar presente e alerta, em um local sem obstru¢do de acesso ao tanque de transporte e
ao mangote de transferéncia e a uma distancia maxima de 8m (25 pés) do tanque. Uma pessoa
qualificada é aquela que possui conhecimento sobre os perigos do cloro e os procedimentos que
devem ser seguidos em caso de emergéncia, e que esta autorizada a movimentar o tanque de
transporte e esta capacitada para isto.

VAZAMENTOS DURANTE O DESCARREGAMENTO

Vazamentos na Tubulacdo e Suas Conexdes

Os sistemas de tubulacdo de cloro devem ser testados sob presséo, a intervalos regulares,
conforme recomendacgfes do Chlorine Institute. Ver Panfleto 6 - Referéncia 14.1. Todos os
sistemas de tubulacdes de cloro devem ser inspecionados a intervalos regulares quanto a sinais
de vazamentos, corrosdo interna e externa, defeitos no isolamento térmico e problemas nos
suportes. Se ocorrer um vazamento de cloro em um equipamento ou tubulacdo, a transferéncia
deve interrompida imediatamente, a pressdo deve ser aliviada e 0s reparos necessarios
realizados. Quando o vazamento for localizado e o problema for reparado, o carregamento pode
ser retomado.

Vazamentos em Partes da Valvula Angular e de Seguranca

Um vazamento ao redor da haste da valvula angular, normalmente pode ser estancado através
do aperto da porca da sobreposta. Se isto ndo interromper 0 vazamento, a valvula angular deve
ser fechada. Somente no caso em que 0 vazamento ndo puder ser contido com uma destas
duas medidas corretivas, o Kit C de Emergéncia deve ser utilizado. Se um vazamento no
dispositivo de alivio de pressao (valvula de seguranca) exigir a aplicacdo do Kit C de
Emergéncia, um monitoramento regular da pressao deve ser realizado. O fornecedor de cloro
deve ser avisado o0 mais breve possivel.

DETERMINACAO DA QUANTIDADE DE CLORO DESCARREGADO

Quando o tanque de transporte de cloro ndo pode ser descarregado sobre uma balanca, e
dispositivos de medicdo confiaveis ndo estdo facilmente disponiveis, a pratica mais comum, para
estimar a quantidade de cloro remanescente no tanque, sdo os registros de consumo, e sua
relacdo com a quantidade de cloro retirada do tanque. Quando uma queda de presséo
acentuada ocorre no tanque de transporte, normalmente é devido ao fato do descarregamento
ter sido concluido. O contelido do tanque deve ser descarregado 0 maximo possivel.
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DESCONEXAO

Assim que for verificado que o tanque esta o mais vazio possivel, as valvulas angulares de cloro
liguido devem ser fechadas, como primeira acdo, e a tubulacdo esvaziada antes que outras
valvulas do sistema de descarregamento sejam fechadas. As tubulacdes de descarregamento
devem entéo ser purgadas e aspiradas (degasadas) e desconectadas. Isto deve ser feito com
cuidado, para assegurar que a tubulacgéo foi limpa.

ATENCAO: E importante tomar as precaucfes para que o cloro ndo seja emitido quando da
desconexao.

O equipamento de protecéo individual apropriado deve ser utilizado quando da desconexao das
tubulacdes que continham cloro. O Panfleto 65 do Chlorine Institute - Referéncia 14.1 deve ser
observado. O cloro liquido nunca deve ser retido entre duas valvulas fechadas de secdo da
tubulacdo, visto que, uma pressdo bem elevada, pode surgir em funcdo do aumento da
temperatura do cloro. Esta pressdo pode conduzir a uma ruptura hidrostética da tubulagéao.

INSPECAO ANTES DA LIBERACAO DO VEICULO

Inspecionar as valvulas angulares para confirmar se estéo fechadas.

Realizar o teste de vazamentos, com a solugdo de aménia, assim que todas as conexdes
estiverem completadas com seguranca: as valvulas fechadas, as tampas de saida das
valvulas instaladas e apertadas com chave de boca.

Fechar e prender a tampa do domo.

Remover os calcos de rodas.

Preparar a documentacéo de expedicdo e transporte.

REQUISITOS DE MANUTENCAO

REQUISITOS GERAIS

Como todos os recipientes de transporte de produtos perigosos, os tanques de cloro devem ser
mantidos em condicdes seguras de operacdo. Por isto, € essencial que todas as inspecdes e
testes sejam conduzidos com bastante critério e cuidado.

INSPECAO DIARIA E MANUTENCAO

As inspecfes devem ser conduzidas nos veiculos no final da jornada de trabalho e, quaisquer
deficiéncias corrigidas, antes do veiculo retornar a operacdo em estradas publicas. Os registros
devem ser guardados e disponiveis, como referéncia para futura manutencdo programada; isto
assegura um fluxo uniforme e coeso de informagBes disponiveis para os inspetores de
manutencdo. Os requisitos do DOT, para inspe¢do, reparo e manutencdo podem ser
encontrados na Parte 396 do Titulo 49 da CFR.

Antes o inicio da viagem, um relatério da condicdo do veiculo é requerido, e deve ser
completada a cada dia pelo motorista. A inspecéo deve destacar todas as deficiéncias ébvias.
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As condi¢Bes pds-viagem também devem ser objeto de um relatério, revelando quaisquer
problemas ou deficiéncias ndo observadas durante os dias de operacao.

MANUTENCAO PERIODICA

Uma manutencdo cuidadosa e completa do veiculo deve ser realizada em periodos
programados, estabelecido em fun¢éo das condi¢bes da operacdo e do meio ambiente. Por
exemplo, problemas com molas e pneus podem ocorrer em locais em que a manutencédo de
estradas ndo é apropriada e/ou em que ha chuvas intensas que causam danos ou problemas de
corrosdo como em paises em o clima muito frio, e sal é derramado propositalmente nas vias
publicas para eliminar neve acumulada, etc. Cada veiculo deve ser objeto de uma inspec¢éo
visual pelo menos a cada trimestre.

As vélvulas angulares devem ser recondicionadas a intervalos regulares. Antes da instalagéao,
cada valvula deve ser testada quanto a vazamentos, a uma pressao néo inferior a 1551 kPa (225
psig) utilizando-se ar seco ou gas inerte. No Brasil devem ser observados os requisitos da
ABNT-NBR 13295; nos Estados Unidos deve ser observada a Parte 178.337(b)(8) do Titulo 49
da CFR.

MANUTENCAO DOS MANGOTES

Os procedimentos para manutencéo, teste e inspecdo de mangotes devem ser estabelecidos
pela planta com base na sua experiéncia no uso dos equipamentos. Nos Estados Unidos deve
ser observado o regulamento do DOT nas Partes 180.407 e 180.416 do Titulo 49 do CFR. Os
mangotes de transferéncia de cloro dos tanques de transporte devem ser purgados e tampados
de forma apropriada, para evitar a entrada de umidade e serem mantidos em seguranc¢a, de uma
maneira apropriada.

Todos os mangotes devem ser construidos em conformidade com as recomendacBes do
Panfleto 6 do Chlorine Institute - Ver Referéncia 14.1.

Os mangotes devem ser inspecionados de forma criteriosa, antes e depois de cada uso, para
assegurar gue nenhuma das seguintes condicdes esteja presente: defeitos na cobertura externa
do mangote, que exponha a danos a camada interna de refor¢o; acoplamentos (jun¢bes
extremidade) danificados, escorregadios ou excessivamente desgastados; ou partes da
montagem do mangote com muitas folgas.

Cada mangote deve ter uma marcacédo que identifique a pressdo maxima de trabalho autorizada.

INSPECOES E TESTES

No Brasil, os tanques de carga de cloro a granel devem ser inspecionados e certificados por
empresas autorizadas pelo Inmetro. A inspecdo deve ser realizada segundo o RTQ 1i do
Inmetro. Nos Estados Unidos, a Parte 180 do Titulo 49 do CFR contém os requisitos de
manutencao, uso, inspecdo, reparo, reteste e qualificacdo de tanques de transporte. Os
requisitos para registros e relatérios podem ser encontrados na Parte 180.417 do Titulo 49 do
CFR.

No Brasil, conforme requerido na RTQ-1i, qualquer reparo a danos que afetem a integridade
estrutural do tanque somente podem ser realizados pelo fabricante deste tanque. Nos Estados
Unidos, qualquer reparo que exija soldagem, como os descritos na Parte 180.413 do Titulo 49 do
CFR, somente pode ser feitos por uma empresa autorizada com a Estampa “R” do National
Board.
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Um resumo das inspecdes e testes em tanques de carga de cloro € mostrado a seguir. No Brasil
deve ser observado o RTQ-1i e nos Estados Unidos as Partes 180.407 e 416 do Titulo 49 do
CFR devem ser observadas para requisitos especificos destas inspec¢fes e testes. O resumo
abaixo se refere aos Estados Unidos:

Tipo de Inspecédo/Teste e Observacdes Periodicidade
Inspecdo Visual Externa do Tanque de Carga Anual (V)
Inspecdo Visual Interna do Tanque de Carga
(A inspecao visual € parte do requisito do teste de Cada dois anos (1)
pressao)
Teste de Vazamento do Tanque de Carga Cada dois anos (K)

Teste de Pressao do Tanque de Carga
(O método de teste hidrostatico deve ser utilizado na Cada dois anos (P)
conducédo do teste de presséo)

Teste de Espessura do Tanque de Carga
(Nos Estados Unidos ndo é um teste requerido, mas Cada dois anos (T)
recomendado pelo Chlorine Institute)

Remocéo do Acoplamento Superior

(A cada teste de pressao) Cada dois anos

Dispositivo de Alivio de Pressao (Valvula de
Seguranca) Cada dois anos
(A cada teste de pressao)

Inspecdo do Mangote de Transferéncia de Cloro Mensal

Teste de Vazamento do Mangote de Transferéncia de
Cloro

(A montagem do mangote deve ser marcada com més
e ano do teste de vazamento mais recente)

Anual

Teste de Pressédo do Mangote
(Teste com, no minimo de 120% da pressao maxima
de trabalho e marcacéo do més e ano do teste)

Aplicavel aos mangotes
novos ou apos reparos

Inspecdo da Tubulacdo de Carregamento e Mensal
Descarregamento

A realizacdo do teste de espessura, nos tanques de transporte de cloro, a cada dois anos, é
recomendada pelos seguintes motivos: o teste de espessura é requerido a cada dois anos para
tanques de carga que transportam produtos corrosivos. O cloro liquido ndo é, especificamente,
um produto corrosivo para o a¢o. No entanto, em certas condi¢bes, o cloro pode ser corrosivo
para 0 a¢go, como no caso em que ha introducdo de umidade no tanque. Além disso, como a
superficie externa do tanque é ocultada pelo isolamento térmico e pela camisa de protecao do
isolamento, ha um potencial para corrosdo nesta superficie, que nédo pode ser observada sem
que a camisa de protecdo e o isolamento sejam removidos.
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No Brasil, a marcacdo dos resultados de inspecdo, nos tanques de carga de cloro, deve ser
realizada na forma prevista no RTQ-1i. Nos Estados Unidos, no caso da realizacdo da inspec¢éo
e testes com resultados satisfatérios, o inspetor deve marcar 0 més e ano seguido da letra
representativa do teste realizado; por exemplo, 6/12 P para um teste de pressao realizado em
junho de 2012. Esta marcacao deve ser fixada de forma permanente, proximo da placa de
identificacdo, ou qualquer lugar da calota frontal, com caracteres ndo menores que 1Y4 de
polegada de altura. Na marcacéo, ndo é requerida nenhuma legenda para mostrar que 0s testes,
inspecodes e reinstalacdo do dispositivo de alivio de presséo (valvula de segurancga) que tenham
sido realizados; mas estes eventos devem ser registrados, guardados e disponiveis para exame
(conforme Parte 180.415 do Titulo 49 da CFR).

No Brasil, cada tanque de carga de cloro portar uma placa de especificagdo, em conformidade
com a RTQ-1c do Inmetro. Nos Estados Unidos, o tanque de transporte de cloro deve portar
uma placa de especificacdo do DOT afixada firmemente na estrutura ou no costado, na parte da
frente da unidade. Préximo a esta placa, a sigla NQT (non quenched and tempered) deve estar
visivel em caracteres ndo menores que 2 polegadas de altura.

Os registros que demonstram a conclusdo das inspecdes e testes devem ser conservados
conforme requerido em regulamentos. Nos Estados Unidos, a Parte 180.417 dos regulamentos
do DOT, exige que 0s registros sejam mantidos no terminal em que os tanques sao mantidos ou
no escritdério do transportador. Os registros devem estar disponiveis para exame imediato e
devem estar completos e assinados por inspetor e por empresas autorizadas, que realizaram 0s
servigos. Somente instalacdes devidamente registradas pelo DOT e possuindo um namero de
registro podem autorizar um inspetor ou realizador de teste, utilizando critérios estabelecidos
pelo DOT. Para os requisitos de qualificacdo minima de inspetores ou realizadores de testes, ver
a Parte 180.409 do Titulo 49 do CFR.

REGISTROS E CONTROLES

E importante manter os registros completos das diferentes operacdes relacionadas ao manuseio
seguro na transferéncia segura de cloro em tanques de carga de cloro. Fichas de controle,
relativas aos testes de valvulas e tanques devem ser mantidas. Relatérios de saida ou chegada
de tanques cheios e vazios devem ser mantidos, no minimo, por um ano.

Os registros, documentando as inspec¢fes e testes dos mangotes de transferéncia devem ser
conservados. Ver Parte 180.145(f)(3) do Titulo 49 do CFR.

TRANSPORTE

PLANO DE ROTA

Os gerentes das partes envolvidas no transporte rodoviario de cloro devem aprovar a rota
proposta. E aconselhavel incluir pessoas experientes no transporte nesta decis&o. As rotas para
0s veiculos automotor devem estar em plena conformidade com leis, padrbes e orientacdes
federais, estaduais e locais.

Um elevado nivel de comunicacdo e de cooperacdo confiavel deve ser alcancado junto as
autoridades competentes visando a adequada preparacao e atendimento de emergéncias. Isto
pode incluir a familiarizacdo com os equipamentos e a possibilidade de realizacédo de exercicios
simulados de forma conjunta. Os itinerarios de transporte dos veiculos que transportam cloro
devem ser completados com base em leis e regulamentos federais, estaduais e locais, e/ou em
boas préaticas recomendadas. As acles para diferentes niveis de alerta para tanques de
transporte e cilindros grandes e pequenos devem ser definidos e periodicamente revistos.
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MARCACAQO E IDENTIFICACAO DOS TANQUES

No Brasil, a marcacdo e identificacdo dos tanques de transporte de cloro devem atender os
requisitos do Inmetro e ANTT. Nos Estados Unidos os regulamentos do DOT exigem, para os
tanques de cloro, uma marcacdo e placas de sinalizacdo do veiculo bem especifica. Ver
Desenho 168 do Chlorine Institute (Referéncia 14.1).

Requisitos de Marcacgéo nos Estados Unidos

CLORO: deve estar impresso e letras de 50 mm (2 polegadas) em cada lado e extremidade.
Conforme Parte 172.328(b) do Titulo 49 do CFR.

PERIGO DE INALACAO : deve estar impresso em letras de 50 mm (2 polegadas) nos dois
lados opostos, se estas palavras ndo aparecem nas placas de sinalizacdo do veiculo.
Conforme Parte 172.317(a) e 172.302(b) do Titulo 49 do CFR.

NQT: deve estar escrito em letras de 50 mm (2 polegadas) proximo da placa de
identificacdo dos tanques construidos em segundo as especificacdes MC 330 ou MC 331.
Conforme Parte 172.328(c) do Titulo 49 da CFR.

O dispositivo de alivio de presséo (valvulas de seguranca) deve estar marcado, de forma
permanente, com:

a) A pressao de abertura da valvula (inicio da liberacdo do produto).

b) A efetiva vazao de descarregamento do dispositivo, em pés cubicos por minuto de ar na
temperatura de (60° F) e pressao atmosférica.

¢) O nome do fabricante e 0 nUmero de catalogo (conforme requerido pela Parte 173.315(i)
do Titulo 49 da CFR).

Todas as entradas e saidas, exceto aquela do dispositivo de seguranca, devem estar
marcadas, para designar se elas se comunicam com a fase liquida ou gas do tanque.
Conforme requerido pela Parte 178.237(c) do Titulo 49 do CFR.

Cada tanque deve ser marcado de forma legivel e duravel, em inglés, com data (més e ano)
e tipo de inspecdo ou teste realizado. A data deve ser facilmente identificavel juntamente
com a inspecdo e teste aplicado. A marcacdo deve ser em letras e nimeros com, pelo
menos, 32 mm (1,25 polegada) de altura, no costado do tanque, préximo da placa de
identificacdo ou em qualquer lugar da calota frontal.

O tipo de inspecao ou do teste deve estar abreviado como segue:

V = Teste e Inspecao Visual Externa
| = Inspecéo Visual Interna

P = Reteste de Pressao

K = Teste de Vazamento

T = Teste de Espessura

Por exemplo, a marcacdo 10-12 P, V indica que em outubro de 2012, o tanque foi submetido e

foi aprovado no reteste de pressdo e no teste de inspecdo visual externa. Conforme a Parte
180.415 (a)(b) do Titulo 49 da CFR.
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13.3

Requisitos com Relacdo as Placas de Sinalizacdo do Veiculo nos Estados Unidos

O regulamento do DOT, nas Partes 172.504, 506, 514 e 540 do Titulo 49 do CFR exige a
colocacao de placas em cada lado e na parte traseira do veiculo, para qualquer quantidade do
produto. As placas alertam as pessoas para 0s perigos potenciais associados aos produtos
perigosos contido nos tanques.

As placas também orientam o pessoal envolvido no atendimento de emergéncia no transporte de
produtos perigosos. Na data da publicacdo da revisdo deste panfleto (janeiro 2009), o DOT
permitia diferentes métodos para a colocacgédo de placas nos veiculos. O leitor deve ser precaver,
no sentido de aplicar os regulamentos atualizados do DOT ou do TC.

INCIDENTES/ACIDENTES NO TRANSPORTE

Vazamento de Cloro

Na primeira indicacdo de vazamento em transito, 0 motorista deve rapidamente determinar a
natureza do vazamento. Sempre que for possivel, o veiculo deve ser conduzido para uma area
isolada, para uma inspecdo completa. O plano de emergéncia deve ser ativado. Quando for
possivel, o motorista deve permanecer no local para auxiliar o pessoal do atendimento a
emergéncia. Todas as outras pessoas devem ser mantidas afastadas da area atingida. A
localizacdo de um vazamento normalmente pode ser encontrada pela reagcdo da solugcédo de
amonia com o cloro vazado. Ver a Secao 10.4 para informacdes sobre o teste de vazamento.

O Kit C de Emergéncia contém dispositivos para a interrupcdo dos vazamentos que ocorrem nas
valvulas angulares e de alivio de pressdo, e também em vazamentos entre os flanges das
valvulas e a tampa da boca de visita. O equipamento de protecao respiratéria ndo é parte inclusa
nos Kit C comercializado. Os regulamentos do DOT exigem que o equipamento de protecéo
respiratoria esteja presente no veiculo a motor durante o transporte.

A agua néo deve ser utilizada em vazamentos de cloro. O cloro é muito pouco sollvel em agua,
e a acao corrosiva do cloro misturado com agua conduz a um vazamento maior.

Fogo

No caso de uma ocorréncia de incéndio, o veiculo deve removido imediatamente da zona do
fogo. Se ele ndo puder ser afastado, o motorista deve avisar o pessoal do atendimento a
emergéncia que o tanque deve ser mantido resfriado com jatos de agua. Embora o cloro nao
seja inflamavel, ele reagira vigorosamente com a maior parte dos metais (incluindo o aco) a altas
temperaturas.

Colisao

No caso de eventos relacionados a pequenas colisdes, que ndo afetam a seguranga do cloro, 0s
procedimentos habituais de registro de acidentes de transito devem ser seguidos. No caso de
colisdo que danifique o tanque de cloro, ou a parte mecanica do veiculo, mesmo quando nao ha
vazamento de cloro, o motorista deve comunicar o expedidor. Se ha um vazamento de cloro, ou
0 risco iminente de sua ocorréncia, o plano de atendimento de emergéncia deve ser acionado.
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14

14.1

Relatérios

Quando o cloro é transportado em tanques rodoviarios, todos os transportadores que realizam
servigos locais, estaduais, nacionais e internacionais devem cumprir com a Parte 394 do
regulamento do DOT “Notification, Reporting and Recording of Accidents” (Notificacdo, Relatério
e Registro de Acidentes) e a Parte 171.15 “Immediate notice of certain hazardous material
incident” (Comunicacgéo imediata de incidentes com certos produtos perigosos).

REFERENCIAS

PUBLICACOES DO _CHLORINE INSTITUTE

Panfletos
e

Desenhos

57

65

73

75

95

152

166

Chlorine Basics, ed. 7; Pamphlet 1; The Chlorine Institute: Arlington, VA 2008.
(Cloro Basico)

Bulk Storage of Liquid Chlorine, ed. 7; Pamphlet 5; The Chlorine Institute: Arlington, VA, 2005.
(Armazenamento de Cloro Liquido a Granel).

Piping Systems for Dry Chlorine, ed. 15; Pamphlet 6, The Chlorine Institute: Arlington, VA, 2005.
(Sistemas de Tubulagdo para Cloro Seco).

Emergency Shut-Off Systems for Bulk Transfer of Chlorine, ed. 5; Pamphlet 57; The Chlorine
Institute: Arlington, VA, 2009.
(Sistema de Bloqueio de Emergéncia para o Transporte de Cloro a Granel).

Personal Protective Equipment for Chlor-Alkali Chemicals, ed. 5; Pamphlet 65; The Chlorine
Institute: Arlington, 2008.
(Equipamento de Protec¢é&o Individual para Produtos Cloro-Alcalis).

Atmospheric Monitoring Equipment for Chlorine, ed. 7; Pamphlet 73; The Chlorine Institute:
Arlington, VA, 2003.
(Equipamento de Monitoramento Atmosférico para o Cloro)

Respiratory Protection Guidelines for Chlor-Alkali Operations,ed. 2; Pamphlet 75; The Chlorine
Institute: Arlington, VA, 1993.
(Orientacdes sobre Protec@o Respiratéria em Operacdes com Cloro-Alkalis).

Gaskets for Chlorine Service, ed. 4; Pamphlet 95; The Chlorine Institute: Arlington, VA, 2008.
(Juntas de Vedagao para Servicos com Cloro).

Safe Handling of Chlorine Containing Nitrogen Trichloride, ed 2; Pamphlet 152; The Chlorine
Institute: Arlington, VA, 2005.
(Manuseio Seguro de Cloro Contendo Tricloreto de Nitrogénio).

Angle Valve Guidelines for Chlorine Bulk Transportation, ed. 1 Pamphlet 166, Arlington, VA, 2002
(Guias de Valvulas Angulares Empregadas no Transporte de Cloro a Granel)
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IB/C

DWG-101

DWG-102

DWG-103

DWG-104

DWG-105

DWG-106

DWG-118

DWG-119

DWG-137

DWG-168

DWG-201

DWG-
H-51970

DWG-
h-50155

Instruction Brooklet — Chlorine Institute Emergency Kit C for Chlorine Tank Cars and Tank Trucks,
ed. 8 R-1; Pamphlet IB/C; The Chlorine Institute: Arlington, VA, 2006.

(Brochura de Instrugdo — Kit C de Emergéncia do Instituto do Cloro para Tanques Ferroviario e
Rodoviérios de Cloro).

Excess Flow Valve with Removable Seat- 7000 Ibs/hr, Drawing; DWG 101-7; The Chlorine Institute:
Arlington, VA, 1993.
(Valvula de Excesso de Fluxo com Sede Removivel — 7000 Ib/h).

Studs, Nuts and Gaskets for Chlorine Tank Manway Covers and Valves, Drawing; DWG 102-11;
The Chlorine Institute: Arlington, VA, 2006.

(Estojos, Porcas e Juntas de Vedagéo para a Tampa de Cobertura da Boca de Visita e Valvulas do
Tanque de Cloro).

Manway Cover for Chlorine Tank Cars and Cargo Tanks, Drawing; DWG 103-8; The Chlorine
Institute: Arlington, VA, 2001.

(Tampa da Cobertura da Boca de Visita de Tanques de Cloro no Transporte Ferroviario e
Rodoviério).

Standard Chlorine Angle Valve Assembly, Drawing; DWG 104-9; The Chlorine Institute: Arlington,
VA, 2002.
(Padréo do Conjunto da Vélvula Angular para Cloro).

Standard Chlorine Angle Valve Parts, Drawing; DWG 105-10 (two sheets); The Chlorine Institute:
Arlington, VA, 2002.
(Padréo das Partes da Vélvula Angular para Cloro — desenho em duas folhas).

Excess Flow Valve with Removable Basket, Drawing; DWG 106-6; The Chlorine Institute: Arlington,
VA, 1993.
(Valvula de Excesso de Fluxo com Cesto de Vedagcdo Removivel).

Chlorine Tank Car Unloading Connection, Drawing; DWG 118-4; The Chlorine Institute: Arlington,
VA, 1991.
(Conexéo para Descarregamento do Tanque de Transporte Ferroviario de Cloro).

Chlorine Tank Car Air Padding, Drawing; DWG 119-3; The Chlorine Institute: Arlington, VA, DC,
1993.
(Ar de Pressurizacdo Auxiliar em Tanques de Transporte Ferroviario de Cloro)

Typical Manway Arrangement — Chlorine Cargo Tank, Drawing; DWG 137-5; The Chlorine Institute:
Arlington, VA, 1996.
(Arranjo Tipico na Tampa da Boca de Visita — Tanque de Transporte Rodoviario de Cloro).

Chlorine Cargo Tank Marking and Placarding, Drawing, DWG 168-5; The Chlorine Institute:
Arlington, VA, 1998.
(Marcacéo de Tanque de Transporte Rodoviario de Cloro e Placas de Identificag&o).

Maximum Internal Tank Pressure for Padding Chlorine Bulk Transport, Drawing; DWG 201-3, The
Chlorine Institute: Arlington, VA, 2001.

(Transporte a Granel de Cloro: Pressdo Maxima Interna nos Tanque com o Uso de Gés de
Pressurizacao Auxiliar).

Pressure Relief Device for Chlorine Service — Metallic Seat Design Styles 1%2JQ 225 and 1¥2JQ
375, Drawing; H — 51970-F; Anderson Greenwood Crosby: Wrentham, MA, 1996.

(Dispositivo de Alivio de Presséo (Valvula de Seguranca) para Servico com Cloro — Projeto de Sede
Metalica, Vélvulas Tipo 1¥2 JQ 225 and 12 JQ 375).

Pressure Relief Device for Chlorine Service — Elastomeric Seat Seal Design Styles 1% JQ 375,
Drawing; H — 50155-H; Anderson Greenwood Crosby: Wrentham, MA, 1996.

(Dispositivo de Alivio de Presséo (Valvula de Seguranga) para Servico com Cloro — Projeto de Sede
com Elastdmero para Valvulas Tipo 1% JQ 375).

51



PRATICAS RECOMENDADAS PARA O MANUSEIO DE CLORO NO SEU TRANSPORTE RODOVIARIO A GRANEL

14.2

1421

14.2.2

14.3

1431

14.3.2

14.3.3

14.4

14.5

Security Management Plan for Transportation and On-Site Storage and Use of Chlorine Cylinders,
Ton Containers and Cargo Tanks

Security (Plano de Gerenciamento da Protecéo Contra Violag&o da Seguranga (Security) no Transporte,
Armazenamento nas Plantas e Uso de Cloro em Cilindros, Tanques Estacionarios e Tanques de
Transporte)

REGULAMENTOS DO DOT

Hazardous Materials Regulations. Department of Transportation, 49 CFR Parts 170-178. U.S.
Government Printing Office: Washington, DC. (revised annually).
(Regulamentos sobre Produtos Perigosos) (revisado anualmente).

Federal Motor Carrier Safety Regulations. Department of Transportation, 49 CFR Parts 386-399.
U.S. Government Printing Office: Washington, DC. (revised annually).

(Regulamentos Federais de Seguranca para o Transporte em Veiculo Automotor) (revisado
anualmente).

REGULAMENTOS DO CANADA

Canadian Transportation of Dangerous Goods in Clear Language; ICC International Compliance
Ltd: Mississauga, Ontario, 2008.
(O Transporte de Produtos Perigosos no Canada, em Linguagem Clara)

Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods, CSA B620;
Canadian Standards Association: Mississauga, Ontario, 2009.
(Tanques de Carga Rodoviarios eTanques Portateis para Produtos Perigosos).

Selection and Use of Highway Tanks Multiunit Tank Car, and Portable Tanks for the
Transportation of Dangerous Goods Class 2, by Road; CSA B622; Canadian Standards
Association: Mississauga, Ontario, 2009.

(Selecdo e Uso de Tanques de Carga Rodoviarios, Unidade Multi-Tanques Ferroviarios e
Tanques Portéteis, para o Transporte de Produtos Perigosas da Classe 2, por Rodovias)

REGULAMENTOS DA EPA

Code of Federal Regulations. Title 40. Part 150. Office of the Federal Register National Archives
and Records Administration U.S. Government Printing Office: Washington, DC. (revised
annually).

(Codigo de Regulamentacéo Federal. Titulo 40. Parte 150) (revisado anualmente).

REGULAMENTOS DA OSHA

Code of Federal Regulations. Title 29. Part 1910. Office of the Federal Register National Archives
and Records Administration. U.S. Government Printing Office, Washington, DC,
(Codigo de Regulamentacéo Federal. Titulo 29. Parte 1910).

“OSHA Standard Method for Determination of Respiratory Protection Program Acceptability”

(Método Padrdo da OSHA para a Determinacdo de Aceitabilidade de Programa de Protecéo
Respiratoria).
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14.6

146.1

14.6.2

14.6.3

14.6.4

14.6.5

14.6.6

14.6.7

14.6.8

14.6.9

REGULAMENTOS NO BRASIL

Esta secdo ndo cita todos os regulamentos aplicaveis ao tema examinado neste panfleto. O
proposito aqui € de fornecer uma lista de regulamentos citados na traducdo adaptada. Para um
proposito de regulamentacdo completa, outras fontes devem ser consultadas.

Decreto-Lei 96.044 (1988): Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos.

Decreto 2866 (1988): (Facilitacdo do Transporte de Produtos Perigosos entre o Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai).

Decreto 4097 (2002): Altera o Art. 7° e 19 do Decreto-Lei 96044.
ResolugcBes da ANTT

Resolugdo ANTT N° 420 (2004) e suas revisfes: Aprova Instrugbes Complementares ao
Regulamento Técnico do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

Resolugdo ANTT n° 3.665 (2011) que atualiza 0 Regulamento para o Transporte Rodoviario de
Produtos Perigosos.

Resolugcdo ANTT N° 3886 (2012) que atualiza a Resolucdo ANTT n° 3.665 (2011).
Regulamentos Técnicos do Inmetro

Regulamento Técnico da Qualidade 1c — Inspecdo na Construcdo de Equipamentos para o
Transporte de Produtos Perigosos a Granel — Gas Cloro Liquefeito.

Regulamento Técnico da Qualidade li — Inspecao Periddica de Equipamentos para o Transporte
de Produtos Perigosos a Granel — Gas Cloro Liquefeito.

Regulamentos do MTE e SSMT

Portaria 3214 — Aprova as Normas Regulamentadoras de Seguran¢a e em Medicina do Trabalho

14.6.10 Norma Regulamentadora — NR 6: Equipamento de Protecéo Individual

14.6.11 Norma Regulamentadora — NR 13: Caldeiras e Vasos de Pressao

14.6.12 Instrucdo Normativa SSST N° 1 (1994): Regulamento Técnico sobre o Uso de Equipamento

14.7

14.7.1

para Protecéo Respiratoria.

OUTRAS PUBLICACOES

Inter-industry Bulk Chemical Highway Safety Task Force Manual of Recommentations; The
American Chemistry Council: Arlington, VA, and National Tank Truck Carriers: Alexandria, VA,
1996.

(Manual de Recomendacdes do Grupo de Trabalho Interindustria para a Seguranca de Produtos
Quimicos a Granel nas Rodovias).
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14.7.2 American Trucking Association Sample Hazmat Transportation Security Plan (5/31/03)
(Exemplo de Plano, da Associacdo Americana de Transportadores de Carga a Granel, para a
Protecdo Contra a Violagcdo da Seguranca (Security), no Transporte de Produtos Perigosos —

31/05/2003).

14.7.3 NBR 13295 — Cloro Liquido: Distribuicdo, Manuseio e Transporte a Granel e em Cilindros.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Para assisténcia adicional e informacfes sobre os itens referenciados neste panfleto,

contate:

American Chemistry Council
1300 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22209
703-741-5000

703-741-6000 (Fax)
www.americanchemistry.com

Canadian Chemical Producer’'s Association
350 Sparks Street, Suite 805

Ottawa, Ontario K1R 7S8 (Canada)
613-237-6215

613-237-4061 (Fax)

http://www.ccpa.ca

Government of Canada Publications
Ottawa, Ontario K1A 0S5 (Canada)
1-800-635-7943
http://publication.pwgsc.gc.ca

Canadian Standards Association

5060 Spectrum Way

Mississauga, Ontario L4W 5N6 (Canada)
416-747-4000

416-747-4044 (aquisicao de normas)
416-747-4149 (Fax)

www.csa.ca

International Compliance Center Ltd.
205 Matheson Boulevard, East, Unit 7
Mississauga, Ontario, L4Z 1X8 (Canada)
416-890-7227

416-890-7070 (Fax)
http://thecompliancecenter.com

National Tank Truck Catrriers, Inc.
950 North Glebe Road, Suite 520
Arlington, VA, 22203

703 — 838-1960

703 — 684-5753 (Fax)
www.tanktruck.org

Superintendent of Documents
Government Printing Office
732 North Capitol Street, NW
Washington, DC 20401
202-512-0000
WWW.access.qpo.qov

The Chlorine Institute, Inc.
1300 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22209
703-741-5760
703-74111-6068 (Fax)
http://www.chlorineinstitute,org
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APENDICE A

LISTA DE VERIFICACAO (Checklist)

Esta lista de verificacdo (checklist) foi formulada para enfatizar os principais topicos, para as
pessoas que ja leram e compreenderam o panfleto. Responder as recomendacdes desta lista,
sem ter compreendido bem o panfleto, pode conduzir a conclusées ndo apropriadas.

Assinale com (X) como apropriado nas questdes abaixo:

NA = Nao Aplicavel

acionamento do dispositivo de alivio de presséo (valvula de
seguranca) do tanque de transporte?

Sim |N&o |NA |Questdes Secéo

1. O pessoal esta familiarizado com o plano de emergéncia da

o 3.11
planta e do local de transferéncia de cloro?

2. Os veiculos rodoviarios que transportam cloro portam o Kit C 33
de Emergéncia? '

3. Os veiculos rodoviarios que transportam cloro portam o 34
Equipamento Auténomo de Protecao Respiratéria? '

4. O pessoal recebe treinamento apropriado sobre o cloro? 4.1

5. O expedidor esta registrado no EPA e os tanques estao
identificados (rotulados) de forma apropriada, no caso do 4.2
cloro ser fornecido para aplicacdo controlada pelo '
regulamento da FIFRA?

6. Os tanques atendem todas as especificagbes dos 5.1
regulamentos governamentais e recomendacdes do Chlorine 5.2
Institute? 5.3

7. Os motoristas estdo apropriadamente qualificados e 6.3
treinados para o transporte de cloro? ’

8. Os transportadores sdo devidamente qualificados e pré-
aprovados antes de prestarem servico de transporte de 6.3
cloro?

9. O expedidor e transportador estao registrados no Programa 6.4
de Registro de Produtos Perigosos do U.S. DOT? '

10. As condic¢des, durante o carregamento e uso do gas auxiliar
de pressurizacdo, sdo controladas, de forma a evitar, por
exemplo, uma pressado muito proxima do valor de 7.1
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11.

O ar empregado como géas auxiliar de pressurizagdo, no

descarregamento do tanque:

a) E isento de 6leo e outras impurezas?

b) E seco no ponto de orvalho especificado?

c) E testado regularmente com uso de um medidor de
ponto de orvalho disponivel no mercado?

7.5

12.

A instalacdo de carregamento do produto esta em
conformidade com as responsabilidades descritas no
Panfleto 49 do Chlorine Institute?

8.1

13.

O transportador esta em conformidade com as
responsabilidades descritas no Panfleto 49 do Chlorine
Institute?

8.2

14.

As instalagbes onde ocorre o descarregamento do cloro
estdo em conformidade com as responsabilidades descritas
no Panfleto 49 do Chlorine Institute?

8.3

15.

Uma lista de verificacé@o (checklist) é utilizada para todos os
aspectos da operacgéo de carregamento?

10.2

16.

Uma lista de verificac@o (checklist) é utilizada para todos os
aspectos da operacéo de descarregamento?

11.2

17.

Uma pessoa qualificada permanece no local, durante todo o
tempo do descarregamento do tanque de transporte?

114

18.

Os tanques de transporte de cloro sdo mantidos e testados
em conformidade com os requisitos legais?

12.5

19.

Os registros sao mantidos de forma consistente com os
requisitos legais?

12.6

20.

Os tanques de transporte de cloro possuem as marcacoes e
placas de sinalizacao requeridas em regulamentos?

13.2

21.

Ha no local um plano de “security” (protecéo contra violacédo
da seguranca) como especificado na Parte 172.800 do Titulo
49 do CFR

1421

22.

Ha um treinamento registrado no local para documentar os
empregados treinados no plano de “security”

14.3.2

Lembrete: Os usuéarios desta lista de verificagdo (

situagOes de excecdo com relacdo as recomendagcdes ¢ ontidas neste panfleto

checklist ) devem documentar todas as suas
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APENDICE B (1)

CARSON

ENGINEERING
P.O. Box 2969 « Renton, WA 98056 » (425) 235-7551 « Fax (425) 277-5780 * E-MAIL. carengr@nwrain.com

CERTIFICACAO DE SISTEMA DE DESCARREGAMENTO DE TANQU E DE TRANSPORTE
DE CLORO

(A) Resumo

Este documento é uma certificacdo de um Engenheiro Certificador de um projeto que fornece os
meios para um bloqueio passivo do sistema de descarregamento do tanque de transporte de
cloro em vinte segundos, em caso de um vazamento de cloro ndo intencional em que ha uma
completa separacdo do mangote de transferéncia de liquido, como requerido pelo regulamento
do U.S. Department of Transportation (Departamento de Transporte dos Estados Unidos) na
Parte 173.315(n)(2) do Titulo 49 do Cddigo de Regulamentagbes Federal, publicado no Diario
Oficial em 24 de maio de 1999. (64 FR 28029).

(B) Descri¢do do Sistema de Descarregamento do Tanq  ue de Transporte de Cloro

Um sistema de descarregamento do tanque de transporte de cloro resume-se em um processo
de circuito fechado envolvendo cloro liquido e gasoso, consistindo do fluxo de cloro através de:

a) Tubo pescante (edutor), no interior do tanque, com comprimento de 183 cm (6 pés),
didmetro de 1 ¥ polegada e schedule 80.

b) Uma valvula de excesso de fluxo, construida segundo especificacdo do Desenho DWG 101
do The Chlorine Institute, Inc. com capacidade para 3175 kg/h (7000 Ib/h).

¢) Uma valvula angular, construida em conformidade com o Desenho DWG 104 do The
Chlorine Institute, Inc.

d) Um ponteira (tubo-niple) com comprimento de até 46 cm (18 polegadas), didmetro de 1
polegada e schedule 80.

e) Uma valvula de isolamento automatico. Esta valvula, que pode nao existir em todos os
sistemas, consiste de uma valvula esfera ou macho com diametro nominal de 1 polegada.
Esta valvula, na posicédo totalmente aberta tem um Cv de, no minimo 44.

f)  Um mangote de transferéncia de cloro, com um didmetro nominal de 1 polegada e
comprimento maximo de 7,6m (25 pés).

© Certificacéo

Eu examinei as informacg@es técnicas e o célculo de fluxo volumétrico realizado, pertinentes ao
sistema de descarregamento do tanque de transporte de cloro, como descrito acima e encontrei,
um sistema de transferéncia no tanque de transporte, como descrito acima, em conformidade
com o0s requisitos de projeto da Parte 173.315(n)(2), isto &, o sistema de valvulas de excesso de
fluxo bloqueara o fluxo de cloro no tanque de transporte em 20 segundos em caso de um
vazamento ndo intencional em que ha separacdo completa de um mangote de transferéncia de
liquido, nas seguintes condicdes:

a) A presséo no tanque de transporte deve ser de, no minimo 138 kPa (20 psig)

b) A valvula angular e as outras valvulas, no sistema de descarregamento devem estar na
posi¢éo de “totalmente aberta”.

c¢) O mangote de transferéncia de cloro ndo deve estar a mais que 107cm (42 polegadas)
acima da abertura de saida da valvula angular aberta, e
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d) As valvulas de excesso de fluxo devem ser mantidas de forma apropriada, em
conformidade com as especificagdes de projeto do fornecedor.

Como um Engenheiro Certificador de Projeto registrado no U.S. Department of Transportation
(Departamento de Transporte dos Estados Unidos), eu certifico que o acima é verdadeiro e
correto.

Assinado e carimbado (como requerido) em 23 de dezembro de 1999.

Certificacdo DOT ID#CT8063
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APENDICE B (2)
CARSON

ENGINEERING
P.O. Box 2969 « Renton, WA 98056 « (425) 235-7551 » Fax (425) 277-5780 « E-MAIL. carengr@nwrain.com

CERTIFICAGAO DE SISTEMA DE DESCARREGAMENTO DE TANQU E DE TRANSPORTE DE
CLORO.

(A) Resumo

Este documento € uma certificacdo de um Engenheiro Certificador de um projeto que fornece os
meios para um bloqueio passivo do sistema de descarregamento do tanque de transporte de cloro
em vinte segundos, em caso de um vazamento de cloro nao intencional em que ha uma completa
separacdo do mangote de transferéncia de liquido, como requerido pelo regulamento do U.S.
Department of Transportation (Departamento de Transporte dos Estados Unidos) na Parte
173.315(n)(2) do Titulo 49 do Cddigo de Regulamentacdes Federal, publicado no Diario Oficial em
24 de maio de 1999. (64 FR 28029).

(B) Descricdo do Sistema de Descarregamento do Tang ue de Transporte de Cloro

Um sistema de descarregamento do tanque de transporte de cloro resume-se em um processo de
circuito fechado envolvendo cloro liquido e gasoso, consistindo do fluxo de cloro através de:

a) Tubo pescante (edutor), no interior do tanque, com comprimento de 183 cm (6 pés), diametro de
1 ¥4 polegada e schedule 80.

b) Uma valvula de excesso de fluxo, construida segundo especificacdo do Modelo A-120-ML da
Midland Manufacturing Corp.

¢) Uma valvula angular, construida em conformidade com o Desenho A-713-ML da Midland
Manufacturing Corp.

d) Um ponteira (tubo-niple) com comprimento de até 46 cm (18 polegadas), didmetro de 1
polegada e schedule 80.

e) Uma valvula de isolamento automatico. Esta valvula, que pode n&o existir em todos os
sistemas, consiste de uma valvula esfera ou macho com didmetro nominal de 1 polegada. Esta
valvula, na posicao totalmente aberta tem um Cv de, no minimo 44.

f)  Um mangote de transferéncia de cloro, com um didmetro nominal de 1 polegada e comprimento
variavel (ver abaixo).

'(C) Certificacdo

Eu examinei as informacdes técnicas e o célculo de fluxo volumétrico realizado, pertinentes ao
sistema de descarregamento do tanque de transporte de cloro, como descrito acima e encontrei,
um sistema de transferéncia no tanque de transporte, como descrito acima, em conformidade com
0s requisitos de projeto da Parte 173.315(n)(2), isto &, o sistema de valvulas de excesso de fluxo
blogueara o fluxo de cloro no tanque de transporte em 20 segundos em caso de um vazamento nao
intencional em que ha separacdo completa de um mangote de transferéncia de liquido, nas
seguintes condicbes:
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a) A pressao no tanque de transporte é variavel e dependente do comprimento do mangote:

Comprimento do mangote | Pressdo minima no tanque
10 ft (305cm) 50 psig (345 kPa)
15ft (457cm) 68 psig (469 kPa)
20ft (610cm) 85 psig (586 kPa)
25ft (762cm) 103 psig (710 kPa)

b) A vélvula angular e as outras valvulas, no sistema de descarregamento devem estar na posicao
de “totalmente aberta”.

¢) O mangote de transferéncia de cloro ndo deve estar a mais que 107cm (42 polegadas) acima
da abertura de saida da valvula angular aberta.

d) As valvulas de excesso de fluxo devem ser mantidas de forma apropriada, em conformidade
com as especificacdes de projeto do fornecedor.

Como um Engenheiro Certificador de Projeto registrado no U.S. Department of Transportation
(Departamento de Transporte dos Estados Unidos), eu certifico que o acima é verdadeiro e correto.

Assinado e carimbado (como requerido) em 28 de abril de 2000

Certificacdo DOT ID#CT8063
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DESENHOS
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