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1.1

1.2

1.3

INTRODUCAO

Os vazamentos de cloro em tanques de carga utilizados no seu transporte a granel sdo
eventos muito raros. No entanto, quando eles ocorrem, uma pronta agédo corretiva é requerida
por um pessoal competente treinado e utilizando equipamento especial. O projeto do Kit C de
Emergéncia e este panfleto de instrugao sao disponibilizados pelo Chlorine Institute na crenga
que eles podem ajudar a lidar com estas emergéncias.

EscopPo

Este panfleto de instrugao fornece informacdes sobre o projeto e uso do Kit C de Emergéncia
do Chlorine Institute.

O Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute permite conter vazamento de cloro que ocorrem
nas valvulas angulares, na valvula de seguranga e na junta de vedagao da tampa da boca de
visita do tanque de transporte de cloro. No entanto é importante aqui frisar que ele nao se
aplica a vazamentos que venham a ocorrer nas paredes dos tanques e pela saida da valvula
de seguranga, quando este vazamento é devido a uma quantidade de cloro superior a
capacidade de enchimento autorizado no tanque de cloro.

Nota: de Tradugao: Existe em uso no Brasil um Kit C com algumas pecas e ferramentas
diferentes do Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute original. A norma ABNT NBR 13295
relaciona os componentes deste Kit C modificado. Estes dois tipos de Kit C se aplicam aos
tanques de transporte de cloro a granel utilizados no Brasil.

O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PRODUTO DO CHLORINE INSTITUTE

O Chilorine Institute, Inc. (Cl) existe para dar sustentabilidade a industria de cloro-alcalis e
servir o publico através do fomento de melhorias continuas dirigidas a seguranca, protegao da
salde humana e meio ambiente, associadas a producao, distribuicdo e uso do cloro,
hidroxido de sédio, hidréxido de potassio e hipoclorito de sddio; e a distribuicdo e uso do
cloreto de hidrogénio. Esta sustentabilidade é estendida para proporcionar uma atencao
continua a “security” (protecao contra a violagao da seguranga) nas operacdoes de manuseio
do cloro.

Os associados do Chlorine Institute estao comprometidos com a adogao das iniciativas de
gerenciamento de produtos e de seguranga do Chlorine Institute incluindo a disponibilidade de
panfletos, listas de verificacdo (checklists) e compartiihamento de informacbes sobre
incidentes que podem ajudar os associados na realizagdo de melhorias mensuraveis. Para
maiores informacdes sobre o programa de gerenciamento de produto do Chlorine Institute
visite website www.chlorineinstitute.org.

DEFINICOES E ABREVIACOES

Neste panfleto de instrucdo sdo aplicaveis as seguintes definicdes, exceto quando descritas
de outra forma.

ABICLOR Associacéo Brasileira da Industria de Alcalis e Cloro Derivados

ABIQUIM Associacao Brasileira da Industria Quimica
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CANUTEC

Capacidade de
Enchimento

CHEMTREC

CHLOREP

Cl

CLOROSUR

DOT

EPI

EPR

INMETRO

Canadian Transport Emergency

Centro de Emergéncia para o Transporte do Canada. Operado pelo
Departamento de Transporte do Canad3, para auxiliar o pessoal
envolvido com emergéncia no transporte de produtos perigosos.

A quantidade maxima segura de cloro possivel de ser colocada em
um recipiente. Este peso ndo pode exceder a 125% do peso
equivalente de agua a 15,6 °C que o recipiente (tangue ou cilindro)
comportaria. Os termos “densidade de enchimento”, “capacidade de
enchimento autorizada” e “limite de enchimento permitido” séo

sinbnimos.

Chemical Transportation Emergency Center

Centro de Emergéncia para o Transporte de Produtos Quimicos. Uma
Divisdo do Conselho de Quimica Americana dedicado a auxiliar o
pessoal de atendimento a emergéncia envolvido no atendimento de
incidentes com produtos perigosos.
http://www.chemtrec.com/Chemtrec/

The Chlorine Emergency Plan

Plano de Emergéncia para o Cloro. Um amplo programa da industria
cloro-alcalis que foi formalizada pelo Chlorine Institute em 1972 para
fornecer o rapido e efetivo atendimento as emergéncias com cloro
nos Estados Unidos € no Canada. O CHLOREP é responsavel por
equipes treinadas que atuam nas emergéncias em instalagoes de
producdo, envasamento e instalagdes em que o cloro € consumido, e
ajudam nos casos de acidentes ou na sua eminéncia. O CHLOREP
se mantém ativo nas 24 horas do dia e normalmente é ativado pelo
CHEMTREC (nos Estados Unidos) ou pelo CANUTEC (no
Canada).http://www.chlorineinstitute.org/chlorep/index.cfm

The Chlorine Institute, Inc
O Instituto do Cloro

Associagéo Latina Americana da Industria de Cloro e Derivados

U.S. Department of Transportation; http://www.dot.gov/
Departamento de Transporte dos Estados Unidos

Equipamento de Protec&o Individual

Equipamento de Protecao Respiratéria

Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial
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1.4

1.5

Plano de Auxilio Mituo da Associagao Brasileira da Industria de
Alcalis e Cloro Derivados (ABICLOR) para favorecer o atendimento

PAM ABICLOR de ocorréncias acidentais que envolvem produtos do setor cloro-
alcalis.
PAE Plano de Atendimento a Emergéncias

o Um servigo da Associagao Brasileira da Industria Quimica (ABIQUIM)
PRO-QUIMICA para comunicacao de ocorréncias acidentais e obtencao de
informacdes que auxiliem o atendimento

Também conhecida como solucao de hidroxido de aménio (NHs[aq])
a solucdo de amoénia é uma solucao a 26 graus Baumé
Solucao de (aproximadamente 30% em peso do produto a 15,52 C). A solugao é
Amonia habitualmente encontrada no comércio de produtos quimicos. A
solugao de uso doméstico em geral contém de 5 a 10% do produto e
nao é apropriada para uso na detecgao de vazamentos.

Vaso de pressao contendo cloro empregado no transporte de cloro.
Inclui os tanques de carga e os tanques portateis. No Brasil sdo

;I;:ggugr;jee tanques construidos conforme especificacdes do RTQ 1c do
P INMETRO; Nos Estados Unidos, tanques que atendem as
especificacdes MC 331. MC 330 ou DOT 51
VITON® Marca registrada da Du Pont Performance Elastomers

DECLARACAOQ DE ISENCAO DE RESPONSABILIDADE

As informacdes contidas neste panfleto de instrucdo sdo provenientes de fontes tidas como
confiaveis. As recomendacdes de seguranca sdo baseadas na experiéncia dos associados
do The Chlorine Institute. O Chlorine Institute, a Clorosur e seus associados nao se
responsabilizam, individual ou coletivamente, pelas informacdes ou sugestdes de seguranca
aqui contidas. Além disso, ndo se deve presumir que todo procedimento de segurancga esteja
aqui incluido, ou que circunstancias especiais ou pouco usuais ndao venham a exigir
procedimentos modificados ou adicionais.

O usuario deve estar ciente de que mudangas tecnolégicas ou em regulamentacdes podem
exigir mudancas nas recomendagdes aqui contidas. Cuidados apropriados devem ser
tomados para assegurar-se de que a informacao esta atualizada.

Estas recomendagbes ndo devem ser confundidas com regulamentos federais, estaduais, ou

municipais, € nem com os cédigos de seguranca nacional ou requisitos relacionados a
companhias de seguros.

APROVACAO

A Equipe de Assuntos sobre Preparacédo e Atendimento a Emergéncias do Chlorine Institute
aprovou a 92 Edicao deste panfleto de instrucdo em 13 de janeiro de 2009.
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1.6

1.6.1

1.7

2.1

REVISOES

Sugestdes para revisdes desta traducao adaptada devem ser enviadas para a CLOROSUR.
Sugestdes para revisdbes no documento original devem ser enviadas para a Secretaria do
Chilorine Institute.

Revisdes Significativas da Presente Edi¢ao

Nesta edicao foi adicionada uma descricao dos dispositivos opcionais utilizados; também a
revisdo da numeracao editorial foi realizada.

REPRODUCAOQ

O conteldo da versao original deste panfleto de instrucdo ndo deve ser copiado, para
publicagdo, no seu todo ou em parte sem a permissdo do Chlorine Institute. O conteldo da
versao traduzida ndo pode ser reproduzido, para publicacdo, no seu todo ou em parte sem
autorizacdo da CLOROSUR.

DESCRICAO GERAL

O Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute é projetado para uso em tanques padronizados
para o transporte de cloro a granel. Nos Estados Unidos sao tanques de transporte ferroviario
DOT 105J500W, e os tanques de transporte rodoviario DOT MC 331 e tanques portateis DOT
51 — Referéncia 11.2. No Brasil sdo os tanques de transporte rodoviarios construidos e
aprovados segundo o RTQ 1c do INMETRO — Referéncia 11.3.

O Kit C de Emergéncia nao é projetado para ser utilizado em tanques de transporte ferroviario
ou rodoviario que estejam cheios de cloro liquido em quantidades acima da capacidade de
enchimento. Ver Se¢éo 9 — Limitagdes do Kit C de Emergéncia.

SEGURANCA E TREINAMENTO

O pessoal que atende as emergéncias e outras pessoas envolvidas devém estar treinadas no
uso das pecas e ferramentas do Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute. O treinamento
deve incluir o uso de equipamentos de protecdo respiratéria e outros equipamentos de
protecdo individual. O conhecimento das propriedades fisicas e quimicas e os perigos do
cloro também sao necessarios.

A segurancga pessoal é de primeira importancia. O atendimento da emergéncia somente deve
ser realizado por pessoal autorizado que foi treinado nos procedimentos e esteja equipado
com equipamentos de protecdo individual necessario. O tipo de equipamento deve ser
definido pela intensidade do vazamento e pelo potencial da exposicéo ao cloro. Ver o Panfleto
65 do Chlorine Institute (Equipamentos de Prote¢éo Individual para Produtos do Setor Cloro-
Alcalis) — Referéncia 11.1.



KIT “C” DE EMERGENCIA DO C/ PARA TANQUE DE TRANSPORTE DE CLORO A GRANEL

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

EQUIPAMENTO DE PROTECAO RESPIRATORIA

O tipo de equipamento de protegdo respiratério requerido deve ser determinado pela
intensidade do vazamento e pelo potencial de exposi¢do ao cloro. O Panfleto 65 do Chlorine
Institute (Equipamentos de Protecdo Individual para Produtos do Setor Cloro-Alcalis) inclui
recomendacdes de protecao respiratoria nas situacdes de emergéncia envolvendo o cloro —

Referéncia 11.1.

INSPECAO DO TANQUE DE TRANSPORTE DE CLORO

A inspecao didria dos tanques de transporte rodoviario e ferroviario carregados com cloro é
recomendada, estejam eles conectados ou ndo a linha de descarregamento. Desta forma, um
vazamento previsivel pode ser detectado em um estagio no qual ele pode ser corrigido ou

controlado pela aplicagéo de procedimentos apropriados.

DETECCAO DE VAZAMENTO

Logo que ha uma indicagdo da presenca de cloro no ar, o pessoal autorizado e treinado,
utilizando o equipamento de prote¢ao individual necessario deve realizar a imediata

investigacao. Todas as outras pessoas devem ser mantidas longe da area atingida.

A fonte de um vazamento em um sistema contendo cloro, usualmente é detectada pela
reacao de vapor de aménia com cloro vazado. A reagdo é uma densa nuvem branca. A forma
mais conveniente para isto € utilizar uma solu¢gdo de amdnia a 26° Baumé contida em um
frasco borrifador. O vapor da solugdo de aménia deve ser direcionado para o ponto que é
suspeito de estar vazando. Os esforcos para detectar a fonte de um vazamento devém ser
realizado com consciéncia do perigo potencial e com uso do equipamento de protecao

individual necessario.

ASSISTENCIA PARA CASOS DE VAZAMENTO

Nas emergéncias com cloro, as intervencdes nos vazamentos por pessoal local somente deve
ocorrer se o pessoal estiver treinado. Quando uma assisténcia técnica é requerida, o
fornecedor de cloro deve ser imediatamente comunicado. Se o fornecedor ndo pode atender
de imediato, ele deve solicitar apoio do PAM-ABICLOR (no Brasil), do CHLOREP (nos
Estados Unidos e Canada). Nestes casos, o Plano de Auxilio Mituo é acionado para o

atendimento da ocorréncia.

Nota: No Brasil, 0 PAM-ABICLOR pode ser acionado através do PRO-QUIMICA, pelo telefone
0800 11 8270 - ligacao gratuita de qualquer local do pais. Nos Estados Unidos e Canad4, o
CHLOREP também pode ser acionado através do CHEMTREC ou CANUTEC. Ver definigbes

destas siglas na Segéao 1.3.

REQUISITOS SOBRE RELATO DE VAZAMENTO

Os responsaveis por instalacdes e equipamentos contendo cloro devém estar conscientes e
em conformidade com requisitos Federais, Estaduais e Locais sobre relato (comunicagao) de

vazamentos as autoridades.
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2.7

2.8

PLANO DE EMERGENCIA

E recomendado que as empresas que produzem, utilizam e transportam o cloro possuam um
Plano de Atendimento as Emergéncias, que inclua procedimentos para casos de vazamento
de cloro. Ver Panfleto 64 do Chlorine Institute — Referéncia 11.1.

DESENHOS

Os desenhos da vélvula angular apresentado neste panfleto de instrucdo referem-se as
valvulas padronizadas pelo Chlorine Institute. O Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute
também pode ser utilizado em vélvulas similares aprovadas para servico em tanques de
transporte ferroviario ou rodoviério de cloro a granel.
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3. IDENTIFICACAO E ESTANCAGEM DE VAZAMENTO

Os vazamentos tipicos de cloro podem ocorrer nos pontos indicados na Figura 3 abaixo, e
incluem:

1 — Gaxeta da Valvula Angular

2 — Sede da Vélvula Angular

3 —Junta de Vedacao da Valvula Angular UTILIZAR O EQUIPAMENTO DE
4 — Valvula de Seguranga (Alivio de Pressao) PROTECAO INDIVIDUAL

5 — Junta de Vedacgao da Valvula de Seguranga

6 — Junta de Vedacgao da Boca de Visita

LINHA DE CENTRO
LONGITUDINAL DO TANQUE
DE TRANSPORTE DE CLORO

"4 5% b
4 "
7 5 R’
/ e,
/ N
/ %
i My
g !
W\

VALVULAS ANGULARES DE LiQUIDO —{’

VALVULAS

b e ANGULARES DE GAS
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3.1

3.2

CHAVE 110 BARRA DE APERTO 113C

DISPOSITIVO 216 DE ENCAIXE NO
VOLANTE DA VALVULA PARA APERTO

SOBREPOSTA
DA GAXETA SEDE DA
VALVULA |
Fig. 3.1 !

VAZAMENTO NA SOBREPOSTA DA GAXETA DA VALVULA ANGULAR

Acao — Ver Figura 3.1

A) Fechar a valvula de forma manual ou utilizando o Dispositivo 216 de encaixe no volante,
com o Soquete 113 de aperto, o Adaptador 113B da barra de aperto, e a Barra 113C de
aperto, no caso de ser necessario utilizar maior torque para o fechamento (Ver Fig. 3.1).

B) Apertar as porcas da sobreposta utilizando a Chave 110. Testar para ver se o vazamento
foi estancado (utilizando a solugao de aménia).

C) Se vazamento nao foi estancado, aplicar entdo o Dispositivo 6 (Montagem do Copo da
valvula angular). Ver Fig. 5.1 e as instrugdes da Sec¢éao 5.

VAZAMENTO NA SEDE DA VALVULA ANGULAR

Acao — Ver Fig. 3.1.

A) Insira o tampao (plug) na saida da valvula utilizando a Chave 218 (Ver Fig. 3.1)

B) Abra e feche a valvula manualmente ou utilizando o Dispositivo 216 de encaixe no volante
com o Soquete 113 de aperto, o Adaptador 113B da barra de aperto, e a Barra 113C de

aperto, no caso de ser necessario utilizar maior torque para o fechamento (Ver Fig. 3.1).
Testar para ver se 0 vazamento foi estancado (utilizando a solugao de aménia).

C) Se vazamento nao foi estancado, aplicar entdo o Dispositivo 6 (Montagem do Copo da
valvula angular). Ver Fig. 5.1 e as instrugdes da Sec¢éao 5.

10
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3.3

O desenho exemplifica o aperto de
forma alternada: ver a numeracao das
UTILIZAR O porcas de aperto no desenho.

EQUIPAMENTO DE _
PROTECAO INDIVIDUAL Fig. 3.3.1

I
I

JUNTA DE
VEDAGAO
DA
VALVULA
ANGULAR

Fig. 3.3

VAZAMENTO NA JUNTA DE VEDACAO DA VALVULA ANGULAR

Acao — Ver Fig. 3.3

A)

Aperte as porcas do estojo do flange da valvula de maneira alternada (Ver Fig. 3.3.1)
utilizando a Chave 112 e a Barra 113C de aperto (Ver Fig. 3.3). Testar para ver se o
vazamento foi estancado (utilizando a solucao de amdnia).

Se o0 vazamento nao for estancado aplicar entdo o Dispositivo 6 (Montagem do Copo da
valvula angular). Ver Fig. 5.1 e as instrugcdes da Secao 5.

11
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UTILIZAR O O desenho exemplifica o aperto de
EQUIPAMENTO DE forma alternada: ver a numeracéao das

PROTE(}AO INDIVIDUAL porcas de aperto no desenho.
Fig. 3.4.1

JUNTA DE
VEDAGAO DA
VALVULA DE
SEGURANCA

3.4 VAZAMENTO NA VALVULA DE SEGURANCA

Acao:

A) Aplicar o Dispositivo 24 (Montagem do Copo da vélvula de seguranga).Ver Fig. 6.1 e as
instrucdes da Secao 6.

3.5 VAZAMENTO NA JUNTA DE VEDACAO DA VALVULA DE SEGURANCA

Acao — Ver Fig. 3.4

A) Apertar as porcas dos estojos do flange da valvula de forma alternada (ver Fig. 3.4.1)
utilizando a Chave 112 e a Barral13C de aperto (ver Fig. 3.4). Testar para ver se o
vazamento foi estancado (utilizando a solugao de aménia).

B) Se o vazamento nao for estancado aplicar entdo o Dispositivo 24 (Montagem do Copo da
valvula de seguranca). Ver a Fig. 6.1 e as instrugbes da Secao 6.

12
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"y BARRA 113C DE APERTO
ADAPTADOR 113B DE APERTO
EXTENSAO 113A DA BARRA DE APERTO
SOQUETE 113 DE APERTO
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Fig. 3.6

UTILIZAR O

3.6 VAZAMENTO NA JUNTA DE VEDACAO DA TAMPA DA BOCA DE VISITA

Acao:

A) Relatar de imediato o vazamento ao fornecedor de cloro.

EQUIPAMENTO DE
PROTECAO INDIVIDUAL

Atencdo: E aconselhavel que as pessoas ndo lidem com esta situagdo sem ter recebido

treinamento especial.

B) Apertar as porcas dos estojos da tampa (flange) da boca de visita utilizando o Soquete 113 de
aperto, a Extensdo 113A de aperto e a Barra 113C de aperto. Testar para ver se 0 vazamento

foi estancado (utilizando a solu¢ao de aménia).

C) Testar vazamento para ver se foi estancado (utilizando a solugdo de amonia).

13
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4,

ILUSTRACOES SUPLEMENTARES

Valvula Angular de Cloro

VOLANTE MANUAL

PORCA DA SOBREPOSTA
DA GAXETA

SOBREPOSTA DA GAXETA

NPT 1”

TAMPAO (PLUG)
DA SAIDA DA
VALVULA

HASTE DA VALVULA \

PORCA DO ESTOJO
SEDE DA VALVULA

JUNTA DE VEDAGAO DA
VALVULA ANGULAR

R

Fig. 4.1

Valvula de Seguranca de Cloro (Alivio de Pressao)

TAMPA (CAP)

DIAFRAGMA SUPERIOR

ENVOLUCRO DA VALVULA ——

BASE -

JUNTA DE VEDAGAO DA

VALVULA DE SEGURANGA
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_— BOCAL

JUNTA DE VEDAGAO DA BASE

_~~ PINO DE RUPTURA

PORCA DO ESTOJO

- ESTOJO

UTILIZAR O
EQUIPAMENTO DE
PROTECAO INDIVIDUAL

14
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5. MONTAGEM DO COPO DA VALVULA ANGULAR - DISPOSITIVO 6

PASSOS - Ver Fig. 5.1

Equipamento

. . . Chave 200C
1. Remover a tampa (cap) da Valvula 6V do Copo 6A1 e abrir a valvula Copo A
2. Desconectar o tubo-niple, se ele estiver conectado a valvula com
vazamento, ou
Desconectar o tampao (plug) da saida da véalvula
Chave 218
Nota: Um novo projeto de tampao (plug) da saida da véalvula pode
estar sendo utilizado. Neste caso, o Dispositivo 6 pode ser aplicado
sem necessidade de remover o tampao (plug).
3. Colocar o tampéao (plug) de saida da valvula junto da sobreposta da
gaxeta. Se a corrente ou cabo do tampao (plug) estiver obstruindo, | Alicate de corte C-3
ela deve ser cortada com o Alicate de Corte C-3.
4 L|m_par a tampa da boca de visita L}tlllza.r a Espatula C-2 se a tinta Espatula C-2
estiver se soltando ou a superficie é desigual.
5. Colocar a Junta de vedacdo 6BMV no Copo 6A1:
Junta de vedagao 6BMV
Nota: Quando a temperatura ambiente for baixa, é preferivel realizar | Copo 6A1
esta operagao previamente, e se possivel em uma area aquecida.
6. Colocar o Copo 6A1 com a Junta 6BMV sobre a valvula angular Junta de vedagao 6BMV
com vazamento Copo 6A1
7. Colocar os Ganchos do Conjunto da Canga (Yoke) 11A nas Conjunto da canga (Yoke)
aberturas do domo de protecéo. 11A
8. Centralizar o Parafuso 11C sobre o Copo 6A1, apertando o
Parafuso 11C, forcando o Copo 6A1 e a Junta de vedacao 6BMV
contra a tampa (flange) da boca de visita. Conjunto da canga (Yoke)
11A
Nota: O Parafuso 11C deve ser utilizado somente para centralizar o | Copo 6A1
copo e eliminar folgas no conjunto. O reaperto do Parafuso 11C Junta de vedagao 6BMV
pode exigir o afrouxamento dos 4 Parafusos do Bloco 11B. Chave de aperto 200C
Atencao: Apertar somente o suficiente para vedar o vazamento; o
aperto excessivo pode cortar a junta de vedacgéo.
9. Fechar a Valvula 6V do Copo 6A1 utilizando a Chave de aperto Copo 6A1
200C. Repor a tampa (cap) da saida da Valvula 6V. Chave 200C
10. Testar para ver se o vazamento foi estancado, logo apds a
instalacao do Dispositivo 6 e em intervalos regulares, se 0
dispositivo permanecer no local por um longo tempo.
O Dispositivo 6 inclui:
UTILIZAR O

CONJUNTO DO COPO 6A1 (COM A VALVULA 6V)

CONJUNTO DA CANGA (YOKE) 11A
JUNTA DE VEDAGAO 6BMV

CHAVE DE APERTO 200C

EQUIPAMENTO DE
PROTECAO INDIVIDUAL
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Dispositivo 6 - Montagem do Copo da Valvula Angular

PARAFUSO 11C RETENTOR 11R

PARAFUSO 11E BLOCO 11B

VALVULA 6V DE ALiVIO
GANCHO 10H /

N N

il |

|  ABERTURA PARA
O TUBO-NIPLE 1” COPO 6A1

JUNTA DE VEDAGAO 6BMV

Fig. 5.1
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6. MONTAGEM DO COPO DA VALVULA DE SEGURANCA - DISPOSITIVO 24

PASSOS - Ver Fig.6.1 Equipamento

1. Remover a tampa (cap) da Valvula 24V do Copo 24A1 e abrir a Valvula | Chave 200C
24V. Copo 24A1

2. Limpar a tampa da boca de visita. Utilizar a Espatula C-2 se a tinta

estiver se soltando ou a superficie é desigual. Espatula C-2

3. Colocar a Junta de vedacdo 24BMV no Copo 24A1:

Junta de vedagao
24BMV

Nota: Quando a temperatura ambiente for baixa, € preferivel realizar Copo 24A1

esta operacgao previamente, e se possivel em uma area aquecida.

Junta de vedagao
24BMV
Copo 24A1

4, Colocar o Copo 24A1 com a Junta 24 BMV sobre a vélvula de
seguranca.

5. Colocar os Ganchos do Conjunto da Canga (Yoke) 11A nas aberturas Conjunto da canga
do domo de protegéao. (Yoke) 11A

6. Centralizar o Parafuso 11C sobre o Copo 24A1, apertando o Parafuso
11C, forcando o Copo 24A1 e a Junta de vedacdo 24BMV contra a
tampa (flange) da boca de visita.

Conjunto da canga

(Yoke) 11A
Nota: O Parafuso 11C deve ser utilizado somente para centralizar o Copo 24A1 ~
— . Junta de vedagao
copo e eliminar folgas no conjunto. O reaperto do Parafuso 11C pode 24BMV

exigir o afrouxamento dos 4 Parafusos do Bloco 11B.
Atencao: Apertar somente o suficiente para vedar o vazamento; o aperto
excessivo pode cortar a junta de vedacgéo.

Chave de aperto 200C

7. Fechar a Valvula 24V do Copo 24A1 utilizando a Chave de aperto 200C. | Copo 24A1
Repor a tampa (cap) da saida da Valvula 24V. Chave 200C

8. Testar para ver se 0 vazamento foi estancado, logo apés a instalagao do
Dispositivo 24 e em intervalos regulares, se o dispositivo permanecer no
local por um longo tempo.

O Dispositivo 24 inclui:

CONJUNTO DO COPO 24A1 (COM A VALVULA 24V) UTILIZAR O
CONJUNTO DA CANGA (YOKE) 11A

JUNTA DE VEDACAO 24BMV PR%?_E'P@"E‘NDTISISE AL
CHAVE DE APERTO 200C ¢

Atencao: Antes da instalacdo do Dispositivo 24, é necessario medir a pressdo para se
assegurar que o tanque ndo esta cheio de cloro liquido (isto é, com quantidade superior a
capacidade de enchimento).
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Dispositivo 24 — Montagem do Copo da Valvula de Seguranca

PARAFUSO 11C RETENTOR 11R

PARAFUSO 11E /— BLOCO 11B
\ e

_—~ VALVULA 24V DE ALIVIO

™\

GANCHO 10H

ABERTURA PARA O
COPO 24A1 TUBO-NIPLE 1

i VALVULAS E PARAFUSOS
JUNTA DE VEDACAO 24BMV REMOVIDOS NO DESENHO PARA

MELHOR VISUALIZACAO
Fig. 6.1
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8.1

8.2

8.3

MANUSEIO DO CLORO REMANESCENTE NO TANQUE DE TRANSPORTE

O estancamento de vazamentos de cloro, com os dispositivos do Kit C de Emergéncia do
Chlorine Institute € somente uma medida proviséria; o tanque deve ser esvaziado tao logo
seja possivel. O método preferido é a utilizagdo do produto no processo do cliente mais
proximo.

O procedimento deve ser realizado somente por pessoas com experientes.

PARA ACERTAR A FORMA DE DISPOSICAO FINAL DO PRODUTO ENTRAR EM
CONTATO IMEDIATAMENTE, COM O FORNECEDOR,

Se o fornecedor ndo é conhecido, ver as instrugdes da Secdo 2.5 — Assisténcia para casos de
vazamento.

MANUTENCAO DO KIT C DE EMERGENCIA

Nota: Todas as partes do Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute devém ser efetivamente
mantidas em condi¢des de uso.

APOS UTILIZACAO

Inspecionar todas as partes para a verificacdo de danos, fadiga e corrosédo. Limpar e secar
todas as partes utilizadas. Lubrificar as partes méveis com um lubrificante nao reativo com o
cloro. Substituir todas as juntas de vedacao utilizadas.

ROTINA

O Kit de Emergéncia deve ser periodicamente inspecionado pela pessoa responsavel
pelo equipamento. A inspegao deve incluir a conferéncia das partes do Kit C Emergéncia,
utilizando a lista de componentes que devém estar presente no seu estojo. O estojo do Kit
deve ser lacrado apés cada inspecao. O lacre somente deve ser retirado por pessoas
autorizadas ou nos casos de acidente. Muitos proprietarios de Kits de Emergéncia costumam
coordenar a rotina de inspecao com treinamentos praticos de uso do Kit.

Todas as juntas de Viton® sado estampadas com a data de sua manufatura e devém ser
removidos do estojo do Kit C ap6s uso, ou apos cinco anos de vida. Para maiores
informacdes com relagdo as juntas de vedacdo fabricadas com Vifon®, consultar o
manufaturador ou o Chlorine Institute,

PECAS DE REPOSICAQ

Os proprietarios de Kits C podem adquirir pegas reservas do manufaturador. Para
informagbes sobre critérios e procedimentos consultar o manufaturador ou o Chlorine
Institute.

LIMITACOES DO KIT C DE EMERGENCIA

O Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute nao possui nenhum dispositivo para lidar com
vazamento que ocorra nas paredes do tanque.
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LISTA E FOTO DAS PARTES DO KIT C DE EMERGENCIA

As especificagbes do Kit C de Emergéncia requerem que as partes do Kit que retém pressao
sejam submetidas a testes hidrostaticos a 2068 kPa (300 psig ou 12 kgf/cm?) pelo
manufaturador.

LISTA DAS PARTES DO KIT C DE EMERGENCIA

Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute
o I Quantidade
N¢ da Parte Descricao por Kit
6A1 Copo para cobertura da valvula angular, com a valvula 6V de "
alivio (vent)
6BMV Junta de vedacao moldada, de Viton® 1
11A Conjunto da canga (Yoke) 1
11B Bloco com 4 parafusos 11E 1
11C Parafuso com Retentor 11R 1
24A1 Copo para cobertura da valvula de seguranca, com a Valvula ’
24V de alivio (vent)
24BMV Junta de vedacéao moldada, de Viton® 2
110 Chave de aperto 11/16” x 6-1/2” 1
112 Chave especial de aperto, pé de corvo, abertura 1-9/32” x "
comprimento 21”
113 Soquete de aperto, abertura 12 pt. 1-13/16”, guia quadrada 1” 1
113A Extenséo de aperto, guia quadrada 1” x comprimento 18” 1
113B Adaptador para barra de aperto, redondo 1”” por 1” quadrada 1
113C Barra de aperto, didmetro 1” x comprimento 20” 1
200G Chave, extremidade fechada com encaixe quadrado 3" x "
extremidade aberta de 1-14” x comprimento 7-1/4”
216 Dispositivo de encaixe no volante da valvula aperto 1
218 Chave, 15” ajustavel (chave inglesa) 1
C— Martelo, maquinista, 24 oz. (~800 gramas) 1
C-2 Espatula para raspar tintas/carepas, lamina 1-14” 1
C-3 Alicate de corte 18” 1
C-5 Anéis, juntas de vedacao para valvula de alivio (vent), diam. 5
ext. %" x didm. int, 15/32” x espessura V4"
C-7 Lacres para a caixa de ferramentas do Kit C 15
C-9 Embalagem plastica para juntas de vedacao 1
151-C Caixa para as ferramentas e pecas do Kit C
152 Lista de pecas e ferramentas do Kit C
Panfleto de Instrugdo do Kit C 2
Panfleto 1 do Chlorine Institute — Cloro Béasico 1
Viton® € uma marca registrada da Du Pont Performance Elastomers
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Foto: Partes do Kit C de Emergéncia do Chlorine Institute
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11.

11.1

11.2

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PUBLICACOES DO CHLORINE INSTITUTE

As publicagbes a seguir sdo referéncias citadas neste panfleto de instrucdo do Chlorine
Institute.

Emergency Response Plans for Chlor-Alkali, Sodium Hypochlorite and

Hydrogen Chloride Facilities, ed. 6-R1; Pamphlet 64; The Chlorine Institute:
64 Arlington, VA, 2008. )

Planos de Atendimento as Emergéncias em Instalacdes de Cloro-Alcalis,

Hipoclorito de Sédio, e Cloreto de Hidrogénio.

Personal Protective Equipment for Chlor-Alkali Chemicals, ed. 5; Pamphlet 65;
The Chlorine Institute: Arlington, VA, 2008.

Equipamentos de Protecao Individual para Produtos Quimicos do Setor Cloro-
Alcalis

65

REGULAMENTOS DO DOT

Regulamentos do Departamento de Transporte - Estados Unidos

Code of Federal Regulations. Title 49. Parts 101-185. Office of the Federal Register National
Archives and Records Administration. U.S. Government Printing Office; Washington, DC
(revised annually).

Cédigo de Regulamentagbes Federal, Titulo 49, Partes 101 a 185 (revisado anualmente)

Partes citadas neste panfleto de instrucao

Part 178.245 Specification 51 portable tank
(Especificagao 51 — tanques portateis)

Part 178.337 Cargo tank specification MC 331
(Especificagdo MC 331 para tanque de carga)

REGULAMENTOS NO BRASIL

Regulamentos citados neste panfleto de instru¢ao

Regulamento Técnico da Qualidade 1c — Inspecdo na Construcdo de Equipamentos para o
Transporte de Produtos Perigosos a Granel — Gas Cloro Liquefeito.

OUTRAS REFERENCIAS

Norma ABNT NBR 13295 — Cloro Liquido: Distribuicdo, manuseio e transporte a granel e
embalado.

22



KIT “C” DE EMERGENCIA DO C/ PARA TANQUE DE TRANSPORTE DE CLORO A GRANEL

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Dispositivo — Parte # 406

Dispositivo para Prender Haste Espanada de Valvula
Projetada para fechar valvulas angulares em tanques, quando as roscas da haste estao
afrouxadas (espanadas)
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CONTATOS PARA COMUNICACAO DE EMERGENCIA

Fornecedor de cloro

Endereco

Telefone

CHEMTREC (*) 800-424-9300
CANUTEC (**) 613-996-6666
PRO-QUIMICA (***) 0800 11 8270

Produtor ou Embalador de Cloro

Endereco

Telefone

Policia

Corpo de Bombeiros

Primeiros socorros

(*) Nos Estados Unidos, a solicitacdo de ajuda pode ser feita através do CHEMTREC —

Centro de Emergéncia no Transporte, do Conselho de Quimica Americano em Arlington, VA.

(chamada grétis) 800-424-9300

(**) No Canada, a solicitacao de ajuda pode ser feita através do Centro de Emergéncia no
Transporte do Canada, em Ottawa.

(recepcédo de todas as chamadas) 613-996-6666
(***) No Brasil, a solicitagdo de ajuda pode ser feita através do PRO-QUIMICA, Servico de
Informacao e Comunicacao da Associacao Brasileira das Industrias Quimicas (ABIQUIM),
em Sao Paulo.

(chamada gratis) 0800 11 8270
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